
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО­КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIШI

(минстроЙ россии)

приклз

оr цJ3>  / / / ­a4,,t­ 202 / г. NsЦ

Москва

О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81­02­13­2021.. Сборник NЬ 13. Наруяtные тепловые сети, угверrцденцые

приказом Мшнистерства строительства
и r(илищно­коммунального хозяйства Российской Федерации

от 17 марта 202|  r. ЛЬ 150/пр

В соответствии с пунктом 7.| 4 частц 1 статьи 6, частью 1l статьи 8З

ГрадостроительЕого кодекса Российской Федеращш и подDrнкгом 5,4,2Зб тrуrrкга 5
Полохения о Министерстве строительства и жиJIищно­ком} rунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного пост€lновлеЕием Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 20l3 г. Ng 1038, прпказываю:

внести изменениrI  в Укрупненные нормативы цены сlроительства.
HI ]C 81­02­1З­202l. Сборник Лi, l3. Наружные теIuIовые сети, )двержденные
приказом Мипистерства сlроительства и жилI rццо­комлФ/Е€шьЕого хозяйства
Российской Федерации от 17 марта 202|  r, Nч l50/пр, согласно приложеЕию
к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин



Приложение к приказу
Министерства строительства

и жилищно­коммунzurьного хозяйства

измЕнЕния,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

строитЕльствА. нцс 81­02­13­202| . сБорник лъ 13. нАружныЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
строитЕльствА и жилищно_коммунАльноfо хозяЙствА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 мАртА 202l г. лъ 150дIр

1. Раздел l . < Общие указания)) Техническая часть:

а) !ополнить rг} ъкг 5 рzвделами 25 ­ З0 следующего содержан} u:

< < Раздел 25. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ПIТУ) в проходных сборных железобетонных каналах на

глубине 3 м.

Раздел 26. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (I IПУ) в проходньж сборньD( железобетонньтх каналах на

глубине 5 м.

Рьздел 27. Прокrrадка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ШТУ) в поJIупроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 3 м.

Раздел 28. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (I trТУ) в полупроходных сборных железобетонных канЕцах на

глубине 5 м.

Раздел 29. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (tШТУ) в непроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 2 м.

Раздел 30. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ПIТУ) в непроходных сборных железобетонньц каналах на

глубине 3 м.> ;

б) Изложить пункт 15 в следrющей редакции:
< Показатели НЦС распространяются на тепловые сети (со всеми

сопутствующими коЕстyкциями), транспортирующие горяЕгуtо воду при условном
давлении 1,6 МПа и темперац/ре 150'С.

В нормах предусмотрено выполнение работ по подземной прокладке
трубопроводов на глубине:

Российской Федерации /  /
ОТ uJ?' ztЭ2,1Z1,9­ 202l r.Nа / ,Z!ц



­ 2,0 м для показателей Разделов l ­8, l l , 18,2З ,29,

­ З.0 м для показателей Разделов 9, 10, l2, l4, l9,2l, 24,25,27,З0;

­ 5,0 м для показателей Разделов lз, l5,20, 2?,26,28,

­ 4,5 м для показателя Раздела 16.> ;

в) Изложить пункг l9 в следующей редакции:

< < Показатели НЦС на устройство теплосетей дифференцированы в

зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), вида таншеи (без крепления и с

креплением стенок траншеи), а также от способа производства земляных работ:

­ в стесненных условиях застроенной части городов с вывозом разработанного

грунта

на расстояние 15 км без его ра:r] !{ ещениJl и привозом для обратной засыпки на

расстояние l км;

­ в свободной от застройки местности ­ устройство траншеи с откосами, с

разработкой грунта в отвм и вывозом грунта, не используемого для обратной

засыпки, на расстояние l5 кпt.

В случае увеличения расстояния перевозок разработанного грунта сверх

расстояний, учтенных показателями НЦС, дополнительные затраты следует

определять на основании расчетов, выполненных с использованием сметных

нормати вов, вкJIюченньD( в фелеральный реестр cltreтHblx нормативов.

Засыпка траншей для показателей НЦС Разделов 1­5, l1­13 предусмотрена

местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя пол трубопроводы, для

показателей НЦС Разделов 7­10, l8 ­ местным гр} ,нтом и песком на высоту выше

оболочки трубопроволов на 0,2 м.

в сл1^ lае, когда производится полная замена грунта и засыпка песком, для

показателей НЦС Разделов 1­5 объем излишнего грунта, стоимость погрузки и

вывоза, стоимость песка следует определять с использованием данных о стоимости

объекгов, аналогичных по назначению, проекгной мошности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или

расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых

вкJIючены в фелеральный реестр с} !етных нормативов, и уrитывать

дополнительно. При этом объем гр} нта определяется на основании проектных

данных или нормативных докрrентов, используемьж при проектировании и (или)

строительстве таких объектов.

Для Разделов 7­13 и 19­30 сборника при полной замене грунта песком к

показателям НЩС применяются поправочные коэффичиенты, приведенные в

Таблицах l и 2.> ;

г) .Щ,ополнить пункт 
'l9 

следующей таблицей:



Код

показателя
ко]  показателя

Коэффичие

lп
Код

покaвателя

Коэффнчие

lTT

l 3­25­001_0l 1,12 l3_26_003_03 | ,03 l3_28_00l ­05 1,0з

l3_25_001_02 l,l2 l3­26­003_04 1,03 l3­28­001­06 1,0з

l 3_25_001_03 1,10 l3­26­003­05 1,03 I  3­28_001_07 l,03

l 3­25­001_04 1 ,10 l3_26_003_06 1,0з l3_28­001­08 l,03

l 3_25_001­05 1,10 l3­26_003­07 1,03 l3_28_00I_09 1,03

l 3_25_00l ­06 1,09 l3_26_00з_08 | ,03 l ] _28­001_ 10 1.03

l 3_25_00l _07 l ,07 l з­26_003­09 1,03 lз_28­001_1 l 1,03

l,07 l 3­26­00] ­ l0 1,0] l ] _28_003_0l 1,03

l3_25_00I_09 1,06 l3­26_003­ l l 1,03 l3_28­00з_02 1,03

l 3­25_00l ­ l0 1,05 l 3_27_00l _0l 1,1б l3_28_003_03 1,03

lз_25_00l_ |  l 1,05 lз­27­00I ­02 l,lб l3­28­00з­04 1,03

I  3­25­002_0l 1,03 l3_27_00l _03 l,l4 l3_28_00з­05 I ,03

l3­25_002­02 1,02 l3_27­001­04 l,l2 l3­28­003­06 1,03

l3_25_002­03 1,02 l3_27­001_05 | ,l2 l3_28­003_07 l,0з

l3_25­002_04 1,02 l 3_27_00 1_06 | ,ll l3_28_003_08 1,03

l3_25_002_05 1,02 l3_27_001_07 l,09 | 3_28_003_09 1,0]

lз_25_002_06 |  .02 l 3­27_001_08 1,08 l 3_28­003_ 1 0 | .03

l3_25­002_07 1,02 l 3_27_001_09 l,08 l3_28_003_1 l l,03

l3_25_002_08 l,02 l3_27_00l ­ l0 1,06 l3_29­00l _0l l,l5
1,02 l3_27_00l_ll 1,05 l 3_29­001_02 l,l4

lз­25_002_10 1,02 l ] ­27_002­0l l,03 l з­29­00l ­0з 1,09

lз­25­002­1l 1,02 l3­27_002­02 1,03 l з­29_001­04 1,09

l] _25_005_0 | l,l5 l3_27_002_03 | ,03 1,08

l] ­25_005_02 1 ,15 l з_27­002_04 1,03 lз­29_001­06 1,06

l 3_25­005_03 l,lз l ] _27­002_05 | ,02 l3­29­001_07 1,05

l3_25­005_04 1,1з l3_27_002_06 1,02 l3_29_001_08 1,04

l,l2 l3­27_002_07 1,02 |  ] ­29_002­0l l,l4
l3_25_005_06 1,1l l] ­27_002_08 | ,02 l3­29_002­02 1,1з

l3_25­005_07 l,09 l] ­27_002­09 1,02 lз­29_002_03 1,09

l3­25_005­08 l,09 l3_27_002_ 1 0 1,02 l] _29_002­0.1 1,08

| ] _25_005_09 1,08 l3­27_002_1l 1,02 l3_29_002_05 1,08

l ] ­25_005­ l0 1,07 l з­27­005­0l 1 ,18 l3­29_002­06 1,06

l3­25_005_1l 1,06 l3_27_005_02 1,I7 l3_29_002_07 1,04

l 3_25­006­0l l,03 l3_27_005_03 I ,lб l3_29­002_08 1,04

l3_25­006_02 l,03 l3­27­005_04 l,l4 l з_з0_00l ­0l 1,24

l3_25_006_03 1,03 l3­27_005_05 1.14 lз­]0­00l ­02 l,23

l3_25­006­04 l,03 l3­27_005_06 1,1z l з_30_001 _03 1 ,1б

lз_25_006_05 1,0з l з_27_005­07 1 ,10 l з_30­001_04 l,lб
lз­25_006_06 1,0з I3_27_005­08 l,l0 1,15

1,03 l3_27­005­09 1 ,10 l 3­30_001_06 1,1з

1,02 l3_27_005_ 10 1,07 l3­30_001­07 l,l0
l3_25_006­09 1,02 l3­27­005­ I  l 1,07 l 3_30­001­08 1,10

l 3_25­006_ 1 0 l,02 l­] ­27­006_0l 1,04 l з­]0­001_09 1,08

l3_25_006_I l l,02 l3_27_006_02 l,M l з_30_001_ 10 1,07

l 3_26_00l ­0 l 1,03 l3­27_006_03 1,04 l3­30­001­1l l,06

l 3­26­001­02 1,03 l] _27­006­M 1,04 I  3_30_002_0l 1,18

l 3­26_001_03 1,03 l3_27­006_05 1,04 l3_з0­002_02 1,18

l 3_26­00l ­04 I  ,03 l3_27_006_06 1,04 l3_]0_002_03 l ,lз
|  з_26_00 |  ­05 1,03 1,03 l3_30­002­M | ,| 3

(|

l] _25­006_08

Коэффичне

нт

l 3_25_00l _08

I

lз_25_002_09

l 3_29­00l ­05

llз_25_005­05
I

l 3_30_001_05

l] ­25­006_07

I

I

I

I3_27_006­07



lз_26_00 | _07 1,0з l3_27_006_09 1,03 l] _30_002_06 1 ,10

l 3­26_001_08 1,0з I  3_27_006_ 1 0 l ,03 lз­30_002_07 1,08

l3_30­002­08 1,081,03 l3_27­006_1I 1,03

I3­26­001­10 1,0з l 3­28_00 l _0l 1,03 l3­з0_002_09 1,06

l3_26­001_1l 1,0з l 3_28_001_02 1,03 l 3­30_002­ l0 l,05

l3_30_002_1l 1,04l ] _26_003­0l 1,03 l 3_28_00 1_0з 1,03

l3­26­003­02
1,0з

l з_28_001_04
1,0з

lз­26_001­06 0] l3­27­006­08 1,03 l3­30_002_05 1 ,I2

2. !ополнить Отдел l. < Показатели укрупненного норматива цены

строительства)) разделами 25 ­ З0 в следующей редакции:

((

Кол

показателя
наименование показателя

Норматив

цены

строитепьст

ва на

0l.0l 202l,

тыс. рф.

РАЗДЕЛ 25. ПРОКЛЛДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ В

ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТЛНЛ (ППУ) В ПРОХОДНЫХ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНЛЛЛХ НА ГЛУБИНЕ З М

Таблица l3­25­00l. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в проходных сборньх

железобетонных канzцах на глубине 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтах в

таншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Измерштель: l00 м

Прклалка трфопроводов теплоснабrкения в изоляции пз

пенополнуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонных каналах

на глубине 3 м. при условио[ l давлеllии 1,6 МПа, температуре l50'C, в

с} 4(их Фунтах в траншее с откосами, с погрркой и вывозом грунта

а a,l !,l. дIлам

5 з14,5зl ] _25_00l _0l 50 мм

5 572,48l3_25­001_02 l00 мм

6 467.6|l 3_25_001_03 200 лrlr

7 039,32l з­25­001_04 250 ltM

7 476,63l3_25_001_05 300 мм

8 592,09l3_25_00l ­06 400 rrM

l0 488,22lз­25­001­07 500 lrlt
ll 020,53l з­25­00l ­08 600 Mlr

l2 352,99lз_25_001_09 700 мм

14 5з9.24800 ммl3­25­00| _l0
lб 793,59l 3_25_001_ 1 l l000 rrlt

I

I  з­26­00l ­09
I

I

I

I

I



Таблица 13­25­002. Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных

железобетонных каналах на глубине 3 м, при условном

давлении l,б МПа, температуре 1 50ОС, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом груrrга

автотранспортом

Измернтель: l00 м

Прок;rадка трубопроводов теплоснабження в изоJlяции пз

пенополиуретана (ПГУ) в проходных сборных железобетонных каналах

на глфине 3 лt, при условном давлении 1,6 МПа, температ} ре l50"C, в

сухих грlътах s траншее с ц)еплениями, с погрркой и вывозом грунта

сп } l, диа] tt о

Таблица l3­25­003. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в проходных сборных

железобетонных каналах на глубине 3 м, при условном
давлении l,6 МПа, температ} ре l50"C, в с} хих грунтах в

траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал

Измернтель: l00 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в прходных сборных железобетонных каналах

на глубине 3 м, при условноI rr давленllи 1,6 МПа, тсмпературе l50"C, в

с} аих грунтах в таншее с oтKocaмlt, с разработкой груята в отвм,

диаNl

22 l40,88l ] _25_002_0l 5 0 lt.lt

22204,34100 rrrr

23 446,24l3_25_002_03 200 мм

23 939,30lз_25_002_04 250 rrlr

24 э91 ,з2l3_25_002­05 300 мм

25 378,48l] ­25_002_06 400 Mr"r

27 457.48l3_25­002­07 500 мм

27 817,5зl3­25­002_08 600 rtM

29 lз6,87700 Mrr

зl з2з.мl 3_25_002_ 1 0 800 lrlr

зз 638,l 7l3_25_002_1l

4 5l0,14l 3_25_003_0l 50 мм

4 бl2,10l3_25_003­02 l 00 * rм

S 625,9зl3_25­003­03 200 rr rt

6 l26.40l ] _25­003_04 250 мм

6 578,2|l з_25­003­05 300 мм

7 659,70l3­25­00з­06 400 rrrlr

9 708,1зl3_25_003­07 500 MKl

l0 082,19l] ­25­003­08 600 ltM

ll 399.67700 Mrg

lз 580,24800 мм

l5 790,5зl000 lrrr|  3­25­003­ l l

l3_25­002­02

l3­25­002_09

l000 ltM

l3­25_003_09

l з­25­003­ l 0



Таблица I3­25­004. Проклалка ,грубопрово.лов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJIи)ретана (ППУ) в проходных сборных

железобетонных канмах на глубине 3 м, при условном
давлении l ,6 МПа, температуре 150ОС, в сухих грyrrтах в

траншее с креплеяиями, с разработкой грунта в отваJI

Измерштель: l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснаб;кения в и:]оляции из

пснополи)фетана (ППУ) в проходных сборных яtелезобетонных каналах

на lлубнне 3 ь{ . при условно} l давленllи 1,6 МПа, теrrrпературе l50oC, в

сухих грунтах в траншсе с креплен} lями, с разработкой грунта в отвlIл.

лиам

Таблица l3­25­005. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных

железобетонных канаJIах на глубине З м, при условном

давлении 1,6 МПа, темпераryре l50oC, в мокрых грунтах

в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Изпlернтель: l00 м

Проклалка трубопроЕодов теIUlоснабхсения в изоляции из

пенополtl} ?етана (ППУ) в проходных сборных железобетонных каналах

на глубине 3 м, при условно , давлени} {  l,б МПа, тс[ rпсратуре l50oC, в

мокрых грунтах в таншее с откосами, с погрузкой и вывозо!чt грунта

а t lсп м, диам

21 578,76l 3­25­004­0l 50 Mlr

l3­25­004­02 l00 мм 2l 605,80

22 78l ,98l3­25­004_03 200 мм

2з з12,69250:rr* r

l3­25­0M­05 300 rrrr zз 76з,92

?41| 9.| |l3­25­004­06 400 M:rl

26 769,| 5500 rrrM

2,1 | 09,82l3_25_004_08

28 449.07l } ­25­004­09 700 мм

з0 бl0,39l ] _25_004­ l0 800 lrlr

32 909,88i]_25_004­1 l l 000 мм

6 576.06|  з_25­005­0l 50 lt lt
6 698.16l3_25_005_02 l00 лrм

7 675,99200 : "rMl з­25­005_03

8 l74,64250 lrMl3­25_005_04

8 624,95l3­25­005­05 300 * lM

9 984,54l3_25­005­06 400 мм

l2 l35,06500 мм| 3­25_005_07

12 5о2,3,7600 Mrrl з­25­005_08
lз 583,49l3­25­005­09 700 Mrr

l5 820,79l3­25_005_ 10 800 rrrM

l8l71,4llз_25_005_I l l 000 lrrr

l] _25_004­04

l3_25_004_07

600 Mlr



Тдблица l3­25­006. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJIиуретана (ППУ) в проходньD( сборных

железобетонных каналах на гrryбине 3 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрьtх грунтах

в траншее с креплениями, с погрркой и вывозом гр)rнта

автотанспортом

Измерите,rь:  l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснабжения в l{ золяци} l из

пенополtlуретана (ППУ) в прходных сборных железобетонных каналах

на глубине 3 I r{ . при условI lом давленни I  ,6 МПа, температуре l 50ОС. в

мокрых грунтах в траншее с крепленнямн, с погрркой и вывозом грунта

аRт() сп [ l. дI { ам

Таблпца l3­25­007. Проклалка трубопрово,лов теплоснабжения в изоляции из

пенополцФетана (IШТУ) в проходных сборных

железобетонных кан!lлах на глубине 3 м, при условном

давJIении 1,6 МПа. температуре l50oC, в мокрых грунтах

в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал

Изrrrерrrтель: | 00 м

Проклалка трубопроводов теплоснабження в изоляции из

пенополиуретана (ПГУ) в проходных сборных железобетонных каналах

на глфине 3 м, прll условном давленин 1,6 МПа, тсмпсратуре l50'C, в

мокрых грунтах в траншес с откосами, с разработкой гр} цта в отвал,

j llla ] \ l

l 3_25­006_0l 50 мм 22 996,54

23 0l2,98l3­25­006­02 l00 MT.l

24 296.0llз­25­006­03 200 лlлl

l] _25­006_04 250 ltM 24 8l3,73

l3_25_006_05 300 мм 25 257.89

26 280.97l3_25­006_06 400 мм

28 364,65l3­25­006_07 500 млt

28 697,3 ll3_25_006_08 600 rr rrr

30 050,5ll3­25_006_09 700 мм

32 252,1зi 3_25_006_ 1 0 ll00 мм

34 586,93l3_25­006_1l l000 Mtl

5 348,0650 мпtl 3­25­007­0l

5 4,10,42l 00 lrMl3­25­007_02

6 468,34l3­25­007_03 200 мм

6 970,94l] ­25_007_04 250 MT.r

7 4l 0,6ll] ­25­007­0.5 300 rrM

8 771,20l3_25_007­06 400 r,rlr

l0 87 l ,83l 3_25­007_07 500 Mlr

ll 288,22l3_25­0()7_08 600 пlм

12 зз7.з2l] _25_007­09 700 Mrrr

l4 562,8Ill00 мм

l б 88l ,46l000 M;rr1 ] _25­007­ l I

l3­25_007_ I0



Таблпца I3­25­008. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных

железобетонных кан: lлах на глубине 3 м, при условном
давлении I ,6 МПа, температуре l50'C, в мокрых грунтах

в траншее с креплениями, с разработкой грунта в отвatл

Измерптоrь: l00 м

Проклалка трфопроводов ] ,еlIJlоснабжения в изоJlяции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобgгонных каналах

на глубнне 3 lr, при условном давJIенни 1.6 МПа, теlrпераD.ре l50'C, в

мокрых грунтах в таншес с крепленияlllн, с разработкой грунта в отвал,

,,t llaI l

РАЗДЕЛ 26. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТЛНА (ППУ) В ПРОХОДНЫХ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ НА ГЛУБИНЕ 5 М

Таблица l3­26­00l. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенопол} ryретана (ппу) в проходных сборных

железобетонных канчtлах на глубине 5 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом Фунта
автотанспортом

Измерштель: l00 lt
Проклалка трубопроводов теплоснабження в изоляции из

пенополи)Фетана (ППУ) в проходных сборных железобетонных каналах

на глфине 5 м, прrл условном давлении 1,6 МПа. температуре l50oC, в

с)тих грунтах в траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

м. диа] \ { о:а п

I  3­25­008­0I 50 мм 22 259,04

22 30l ,02|  3­25­008­02 l00 мм

l3_25_008_03 200 Mlr zз 594,94

250 мм 24 082.78

l3_25_008_05 24 520,24300 мм

l] ­25­008_06 400 мм 25 5l8,09

l3_25_008_07 500 lrM 27 580,69

27 958,90l3­25­008_08 600 rr rr

29 294.76

i 3­25_008_ 10 800 мм зl 4,?1,2з

lз­25­008_1 l l 000 мм 33 8l 3,95

60 78l ,2 ll 3_26­00l ­0l 50 rvlr

60 821,48l з­26_00l _02 l 00 Mr,l

бl 9l2,8ll3_26­00I ­03 200 Mlr

62 416.| 7l 3­26_001_04 250 Mr,r

62 882,79l з_26_001_05 300 lllr
м 485,53400 lrM

66 бз7,6]500 rrrMl 3­26_00l ­07

67 386,92600 Mrrrl 3_26_00l ­0li

68 688,94l 3­26­00I  ­09 700 lr: rr

l3_25­008­M

l 3­26­00l _06

l3_25_008­09 l 700 мм



l з­26­001_ 1 0 800 lIM 7l 05] ,72

1000 : rtrч 73 690,l5

Таблица l3­26­002. Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в проходных сборных

железобетонньп канмах на глубине 5 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре | 50"С, в сухих грунтах в

траншее с крепления!,rи, с разработкой грунта в отвал

Изпrеритоrь: l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснабження в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобgгонных каналах

на глфине 5 м, прlл условном давлени| , 1,6 МПа, температуре I50'C, в

с} тих фунтах в траншее с креплениями, с разработкой грунта в mвал,

диа] \ ,

Таблица l3­2б­003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)ретана (ппу) в проходных сборных

железобетонных каналах на глубине 5 м, при условном
давлснии 1,6 МПа, температуре l50oC, в I r{ окрых грунтах

в траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Измеритель: l00 лr

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)ретана (ППУ) в прходных сборных железобетонных каналах

на глубине 5 м, при условном давленtли 1.6 МПа. температуре l50oC, в

tчtокрых Фунтах в траншее с крепленнями, с погру;кой и вывозом грунта

ав спо м, дпам

l3_26­002_0l 50 пtпt 58 577,1 l

l3_26­002­02 l 00 rrr"l 58 639,6l

l3_26_002­03 200 rrrr 59 бl8,10

l3­26_002_04 250 мм 60 22l ,60

l3­26­002­05 300 мм 60 69l ,4б

400 Mrr 62 20l,l9
lз_26­002­07 500 мм 64 261.7l

64144,68lз_26­002­08 600 Mlr

700 мм 66 I70,1б

68 427,77l ] _26­002_ l0 800 rrM

70 979,20lз_26­002­ l l l 000 * rM

бl 609,2зl] ­26­00з­0l 50 мм

61 657,74l00 мм

62 840,60l3­26­003­03 200 мм

63 308,25l3_26­003­04 250 мм

бз 77 5,49l3_2б­003_05 300 мм

65 з62.78400 ммl3_26­00з­06
67 590,з0l3­26­003_0? 500 rr rl

68 l29,18l3_26_003_08 600 мм

69 63з,69700 rrtMl з­26_003_09

7l 982,78t l00 ммl з­26_003_ I  0

74 658,l 8l000 lrыl3­26­00з_l l

lз_26_001_1l

l3_26­002­06

l3_26_002_09

l3­26­003_02

l



Таблица l3­26­004. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных

железобетонных каналах на глубине 5 м, при условном
давлении l ,6 МПа, температуре l50'C, в мокрых грунтах

в траншее с креплениями, с разработкой грунта в отваJI

Изrtерптвпь: l00 trt

Проклшlка трфоllроволов тепJlоснабжения | t изоJlяц} | и из

пенополиурстана (ППУ) в проходных сборных жслсзобsтонных канмах

на глубнне 5 Nl. I Iри yc.,IoBHoM лавлении 1.6 МПа, телrпературе l50"C, в

мокрых грунтах в таншее с крепленl,iяtrtи, с разработкой грунта в отвал,

.,l} | all

РАЗДЕЛ 27. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТЛНЛ (ППУ) В ПОЛУПРОХОДНЫХ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ НА ГЛУБИНЕ З М

Таблица l3­27­00l. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (I IПУ) в поrryпроходных сборньп

железобетонных канrrлах на глубине 3 м, при условном
давлении l ,6 МПа. температуре l50oC, в сухих грунтах в

таншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Измерптель: l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных хселезобетонных

канilлах на глубине 3 м. при условtlом давлении l ,6 МПа, температуре

l50'C. в сцих фунтах в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом

аав спо , Jиа

59 ] 52,5ll ] ­26­004_0 | 50 мм

l] ­26­004­02 l00 lrlr 59 374,88

200 Mlr 60 288,l9l3­26­004_0з

60 970,54l3­26­004_04 250 lrM

бl 4| 5,24l3_26­004­05 З00 rrrM

l] ­26­004­06 400 мм 62 937,8l

64 998.97l3_26_004_07 500 rrlr

l ] _26­004­08 65 5з2,77

66 936,09l3_26_001_09 700 мм

69 244.55l 3_26_004_ 1 0 800 мм

7|  77з.96l3­26_004_1 l l000 Mlr

4 8l0,20l 3_27_00 1_0l 50 Mtrt

5 0l1,3ll3­27­00l ­02 l00 prM

5 752,4,1200 rirlrl 3­27_001­03

6 448,29250 ммl 3_27_00l ­04

6 9l7,50l3_27_00l ­05 З00 r,lM

7 862.02400 млtl 3­27_00l _06

9 9]4,84l ] ­27­001­07 500 lrM

l0 l25,67l 3_27_001_08 600 мпl

ll 304,66l3­27_00l ­09 700 ltM

600 lt lt



l3_27­001­10 lз 7з2,ц
l3_27_001_1l |  000 rrbr l5 579,19

Таблица 13­27­002. Проклалка тубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в полупроходных сборнь!х

железобетонных каналах на глубине 3 м, при условном
давлении l,6 МПа, темпераryре l50oC, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом Фунта
автотанспортом

Измернтшь; l00 м

Проклалка трубопроводов тешlоснабженпя в изоJlяции из

пенополиуретана (ПIТУ) в полупроходных сборных хселезобетонных

каншIaц на rтубине 3 м, при ycJloBHoM лавJtении l ,6 МПа. температуре

l50oC, в сухих груrтах втраншее с креплениямиt с погрркой и вывозом

ltTa cll Nl, ди

Таблица 13­27­003. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополиуретана (ппу) в полупроходных сборных

железобетонных кана"лах на гJryбинс 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 
'l50"C, 

в сухих грунтах в

таншее с откосами, с разработкой грунта в отвал

Измерrrтельз l00 м

Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных желgзобетонных

канarлах на глубtrне 3 rrr. при условном давJIении 1,6 МПа, температуре

l50'C, в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в

отв&п дI lам

21 665.з2l ] _27_002_0l 50 млr

zl 724.0llз­27­002­02 l00 ; rrM

l3­27­002­03 200 мм 22 550,87

23 326,90l3_27_002_04 250 Mtl

2з 777,34l3­27­002­05 300 Mrr

24 93 1,63l3_27_002­06 400 Mlr

26"10з,17l3_27_002_07 500 Mlr

26 893,59lз­27_002_08 600 rlM

28 065,53l3­27­002­09 700 Mlt

30 54l ,63l] _27_002_ 10 800 rrrr

32 406.87l 3­27­002_ |  | l000 мм

3 878,87l 3_27_003_0l 50 мм

4 069,89l3­27_003_02 l00 Mr.r

4 79з,47200 Mr.l

5 484,94l3_27_003_04 250 lrr"l

5 941,18l3_27_00з­05 300 лtм

6 85l,6ll ] ­27­00] ­06 400 мм

8 9l4,42l3_27_00з­07 500 мм

9 098,7ll3­27­003­08 600 лtм

|  0 26l ,83700 lr лrlз­27­003_09

12 791,84l з­27_003­ l 0 l]00 мм

l4 б05,56l3_27_003­1 l l000 rrtlr

800:vrM

l3­27­00з­03



Таблшца I3­27­004. Прокладка трубопроволов теплоснабrкения в изоляции из

пенопоJIиуретана (ППУ) в полупроходrых сборных

железобетонных канаJIах на г.lryбине 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, в сухих грунтах в

таншее с креплениями, с разработкой грунта в отвал

Измерrrтель: l00 м

Прокла] tка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пснополиурстана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных

канаJIах на глубнне 3 м. пр} l условно] !l давJIении l,б МПа, температуре

I50oC, в сухих грунтах в таншее с креплениями. с разрабmкой грунта в

o,I  ва.JI диаiч

Таблица l3­27­005. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в поJryпроходных сборных

железобgтонньtх каналах на глубине 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, темпераryре l50"C, в мокрых грунтах

в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Изrrерптстьз l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснабженlrя в изоляцни llз

пенополtlуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных

канмФ( на глфинс 3 м, при услов} rом давлснии 1.6 МПа, темпсратурс

l50oC, в мокрых грунтах в таншее с откосами, с погрркой и вывозом

ав сп } l.,цl| ап,l

20 987,40l ] ­27_004_0l 50 мм

2l 0]4,99l3_27_004_02 l00 мм

2l 820,14l3­27­004_0з 200 rчлr

22 605,55l] _27­004­04 250 lrr"l

l] ­27­004_05 300 мм 23 м4,85

24 | 84,2|l3_27_004_06 400 мм

500 мм 25 927,01lз­27 ­004­07

26 l00,32600 мм

27 254.05700 ммl]_27_004_09

29 822,06l ] ­27_004_ 1 0 800 мм

зl 688,12l3_27_004_1 l l000 мм

5 908,97l з­27­005­0l 50 ltrt

6 l| 4,20l3­27­005_02 | 00 lrM

6 806,09l3­27­005_0] 200 мм

7 531,1525() rrrrI3­27­005_04

7 982.,72300 Mlrl3_27­005­05

9 l5l ,67l 3­27­005_06

l I  25l ,72500 мм

l l 481 ,14l] ­27_005_08 600 Mtl

l2 423,50700 млrlз­27_005_09

l4 984,59[ l00 млrl 3­27_005­ l 0

lб 848,1бl 3­27­005_ 1 l l 000 лrпr

l3_27_005­07

l] ­27­004­0lt

400 лlм



Твблшца t3­27­006. Проклалка трубопроволов теплоснабrкения в изоляции из

пенопоJIиуретана (ПIТУ) в полупроходных сборных

железобетонных каналах на гrryбине 3 м, при условном
давлении l ,6 МПа, температуре l50"C, в мокрых грунтах

в таншее с креплениями, с погрркой и вывозом грунта

автотанспортом

Измерптель: l00 м

Прклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупрходных сборньгх железобgгонных

каналах на глфине 3 м. при условном .аамении 1.6 МПа, температуре

l50'C, в мокрых грунтах в таншее с креплениями, с погрузкой и вывозом

таа I I сп o} l, дI !ам

Таб; lица l3­27­007. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ШТУ) в поJIупроходных сборных

железобетонньж каналах на глубине 3 м, при условном

давJIении 1,6 МПа, температуре l50'C, в мокрых грунтах

в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвzrл

Измерштель: l00 м

Проклалка трубопроводов теtшоснабхсения в изоляцни из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобgгонных

каналах на глфинс 3 м, прв условном давлении l ,6 МПа, тсмпературс

I50oC. в мокрых Ф} ,нтах в таншее с откосами, с разработкой грунта в

отвал, диаNi

l 3_27­006_0l 50 мм 22798,2з

l3_27_006_02 l00 мм 22 85,7.8з

l] _27_006_0] 200 мм 23 708,99

l] _27­006­04 250 ltM 24 582,25

lз_27_006_05 300 мм 25 029,1 l

25 765,7til] ­27­006­06 400 мм

lз_27­006­07 5 00 rrr пr 27 862,58

l з_27­006­08 600 lrlr 28 064.5l

29 256,56l3­27_006_09 700 M;rr

з l 760,06l з_27_006_ 1 0 800 мм

l]_27_006_1l l000 мм 33 637.00

4 620,8650 лtмl 3­27­007­0l

4 853,26l 00 rtltl3_27­007_02

5 579,77lз_27_007­0] 200 мм

6 283,05l3­27_007­04 250 Mlr

6 72l..46l 3­27­007­05 J00 ум
7 873,бз400 lrlr
9 959,63l3_27_007_07 500 мм

l0 169,l l600 лrлt

l l 099,24700 ммl3­27_007­09

lз 704,54l]_27_007­ I0 li00 мм

l5 620,17l 000 Mlrl3­27_007­ l l

l з­27­007_08

]3_27­007­06



Таблица l3­27­008. Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пеноподrуретана (Г{ ПУ) в полупроходных сборных

железобетонных канаJIах на гlryбине 3 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в мокрых грунтах

в траншее с креплениями, с разработкой грунта в отваJI

Изrrrерите­пь: l00 м

Прок.палка,грубоllроволов 1еllJIоснабжения в изоляции из

пенополи)рстана (ППУ) в пол)проходных сборных железобетонных

канмах на глубине З м. прп условно} l давлении 1,6 МПа, температуре

l50'C, в мокрых грунтах в траншее с креплениями, с разработкой гр} цта в

ol,Ba] l дltаl,l

РЛЗДЕЛ 28. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
изоляции из пЕнопол} rурЕтлнл (ппу) в полупроходных

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ НА ГЛУБИНЕ 5 М

Таблица 13­28­001. Лроклалка трубопроволов теплоснабх(ения в изоляции из

пенополrlуретана (пгу) в поlryпроходных сборных

железобетонных кан:} лах на глубине 5 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в

таншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Измерштель: l00 rnr

Проклалка трубопроводов теплоснабхiення в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в пол)проходных сборных железобетонных

каналах на глубине 5 * l, при условном давлеrrли 1,6 МПа. температуре

l50'C. в сцих Фунтах в траншее с крепле} тиями, с погрркойt и вывозом

таа нсп о} 1. ­:1l.,аIч

21,7з5,5зI  3­27­008­0l 50 мм

l3_27_008_02 l 00 rrM 2l 783.81

22 624,48l ] _27­008­0з 200 мм

l3­27_008_04 250:vrM 23 495, |  5

2з 9з2,40l3­27­008_05 300 мм

l3_27_008_06 400 rrM 24 68l ,03

l3­27­008­07 500 * rM 26 782,0з

l3­27_008_0t] 600 Mr,r 26 968,58

28 l40,30l3_27­008_09 700 мм

l3­27_008­ l 0 800 мм з0125,8z
1) ýqq ýýl] ­27­008­11 l 000 мм

60 006,l4l з_28_00l _0l 50 Mlr

60 2з,7,84l 3­28­001_02

60 99з,42l 3­28­001_03

бl 842,04250 rrMl] ­28­00l ­04
62 зl2,2lЗ00 rr,lrl3_28­001_05
бз 554,м400 rrrrl3­28­00I_06
65 72 l ,8ll 3­28­00l ­07 500 мм

66 007,47l 3_28­001­08 600 мм

67 275.42lз_28_00l ­09 700 rr rr

l00 ;vrM

200 rим



l] _28_00l_l0 800 мм 69 9l1,2l
] _] ­28_001_1l l000 мм 72 040.15

Таблица 13­28­002. Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных

железобетонных канatлах на глубине 5 м, при условном
давлеl{ ии 1,6 МПа, температ} ре l 50'С, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с рlвработкой грунта в отв,Lп

Измерлlтшь: l00 м

Проклалка трубопроводов тсплоснабженлtя в изоляции из

пенополtjуретана (ППУ) в полчпроходнь,х сборньтх желозобетонных

KaHiMax на глубине 5 м, при условном давлснии l ,6 МПа, температуре

l50oC. в сухих грунтах в таншее с креплениями, с разработкой гр} тта в

оТВаЛ, Диаtr'

Таб; lица 13­28­003. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJмуретана (ПIТУ) в полупроходных сборных

железобетонных KaHzuIax на гlryбине 5 м, при условном
давлении 1,6 МПа, темпсратурс 150ОС, в MoKpbD( груtfгах

в траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Измеритель: l00 лr

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в пол} проходных сборных железобетонных

каналах на глфtлне 5 м. при условном давJIении 1,6 МПц температуре

l50'C, в } iокрых грунтах в траншее с креплениями, с погрркой и аывозом

та авт нсп м, днам

l3­28­002_0l 50 мм 57 898,51

l] ­28­002­02 l00 мм 58 l01,7з

l ] ­28­002_03 200 Mrr­r 58 598,74

l3­28­002_04 250 мм ýо ýý1 )д

1 3­28­002­05 300 мм 59 997,35

l] _28­002­06 400 Mrr б l l 57,06

I  ] _28­002­07 500 Mrr бз 360,98

l ] _28­002_08 600 rrM бз 629,5з

l3_28_002_09 700 rr: rt 64 753.82

l 3­28­002­ l 0 800 rtм 67 4?9,27

l3_28_002­1l I  000 Mrr 69 459,82

60 725,60l 3_28_00]_0l 50 мм

60 958,82l] ­28­00з­02 l 00 Mlr

бl 731,95l 3­28­003_03 200 мм

62 584,39l3_28_003_04 250 lrM

бз 062,67lз_28_003_05 300 м:u

64 з5о,22l3­28­003­06 400 мм

66 55l ,57500 мм

66 85l,46lз_28_00з_08 600 мм

68 088,62700 ммl3­28­003_09

70 883,69l 3_28­003­ l0 800 :vIM

72 989,86l3_28­003­1l l000 Mlr

13­28­00] ­07



Таблица l3­28­004. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных

железобетонных канarлах на глубине 5 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в мокрых грунтах

в таншее с креплениями, с разработкой грунта в отвал

Измерите,,lь:  l00 м

Проклалка трфопроволов теI lлоснабжения в изоJlяции из

пснополиурстана (ППУ) в пол)mроходных сборных жслсзобсгонных

KaнaJlax на t,ltфине 5 tи, nplt yc; loвHoltl давлении l,б МПа, температуре

l50oC, в tt iокрых грунтах в таншее с креплениями, с разработкой грунта в

oTaiul, дпаI t

РАЗДЕЛ 29. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В НЕПРОХОДНЫХ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ НА ГЛУБИНЕ 2 М

Таблица l3­29­00l. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в непроходных сборньж

железобетонных каналах на глубине 2 м, при условном
давлении |  ,6 МПа. температуре l50oC, в сухих грунтах в

траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Излrерптель: l00 lr

Проклалка трубопроводов теплоснабження в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных каналах

на глубине 2 м, прн условном давлении l ,6 МПа, температуре l50oC, в

сухих Фунтах в траншее с откосами, с погрркой и вывозом грунта

авт нсп I t , ДИаМ

l 3_28_004_0l 50 мм 58 569,2l

58 77з,06l] _28_004_02 l00 Mru

l3_28­004_03 200 Mrr 59 302,85

l3_28­004­M 250 lrM 60 344,2l

60 769,05| 3­28_0м­05 300 мм

lз­28­004­06 400 мм бl 872.79

l3_28_004_07 500 lrM м l41.16

64 402.76l] ­28­004­0lt 600 млr

65 557,47l3­28_004­09 700 мм

68 з l 5,14l 3_28­004­ l 0 800 Mrrr

l 000 Mlt 70 36l ,76l3­28_004_1l

2902,2750 llMlз­29­001_0l

3 094,0ll00 prMl3­29­001­02
4 412.4|200 ммl з­29_001_03

4 767,65250 ммl 3_29­00l _04

5l97,28l 3_29_00l ­05 300 мм

6 422,24l] _29_00I ­06 400 rrlr

8 376.87l з­29­00l _07 500 lrM

8 628,08(l00 мм

I

l 3_29­00l ­08



Таблица l3­29­002. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пснополиуретана (ППУ) в непроходных сборных

железобетонных каналах на глубине 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуро 150ОС, в сухих груЕтах в

траншее с креплениями, с погрркой и вывозом грунта

автотанспортом

Измеритель: l00 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)ретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных канмах

на глубпне 2 м. при условllом дамеrIпи 1.6 МПа, температуре l50"C, в

сухих грунтах в таншее с крепленнямн, с погрузкой и вывозом грунта

авто спо м. дlлаi,|

Таблица 13­29­003. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJтиуретана (ППУ) в непроходнь!х сборных

железобетонных канмах на глубине 2 м, при условном

давлени} l 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих груЕтах в

траншее с откосами, с разработкой фунта в отвalл

Измеритель: l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснаб;ксния в изоляции из

I tенопоJIи)ретаяа (ППУ) в нелроходных сборных же'llезобgгонных каназlах

на глубинс 2 м, при условноI r, давлении 1,6 МПа, теплпсратурс l50oC, в

сухих Фунтах в траншее с откосами, с разрабоr,кой грунта в oTBaJ!.

диа] \ ,l т

l з­29­002_0l 50 мм 2 884,96

3 075,14l3_29­002_02 l00 мм

4 394,08l3­29­002­03 200 мм

4 753,з0l3_29­002_04 250 lrM

l3_29_002_05 300 мм 5 l80,27

6 405,79l3­29­002­06 400 мм

8 365,46l3­29­002­07 500 llM

8 бl7,97l3_29_002_08 600 ; rrM

2 400,84l 3_29_003_0l 50 мм

2 583,53l3­29_00з­02 l00 ruM

3 684,29I3­29­00] ­0з 200 мм

4 275,8l250 мм

4 703,86l]_29_003_05 З00 мм

5 991,82400 мм

7 9з9,55500 * rrrr

8 l99,49lз_29_00з_08 600 мм

l з_29_003_06

l3_29­003_04

l3­29­003­07



Таблица l3­29­004. Проклалка трубопроволов тегшоснабжсния в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в яепроходных сборных

железобетонных канilлах на глубине 2 м, при условном

давлении I ,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в

траншее с крепленlrями, с разработкой грунта в отвал

Измерrrтсrь:  l00 лt

Проклалка трубопроRодов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных канмах

на глфине 2 м, прн условном давлениш 1.6 МП4 температуре l50'C, в

с} ,)(нх грунтах в траншее с креплениями. с разработкой грунта в отвчrп.

.: lи aI t'

РАЗДЕЛ 30. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ В

ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТЛНА (ППУ) В НЕПРОХОДНЫХ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ НА ГЛУБИНЕ З М

Таблшца 13­30­00t. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в непроходных сборных

железобетонньв кан€rлах на глубине 3 м, при условном

давлении l,б МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в

таншее с откосамиi с погрркой и вывозом грунта

автотранспортом

Измеритель: l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснабження в изоляции из

I IeHolIoJlll)ФgгaHa (ППУ) в непроходныJ( сборных железобетонных KaHa.llax

на глфинс 3 м. при условном давлениI t 1.6 МПа, тсмпсратурс l50oC, в

сухих tpyнTax в таншее с откосалlи, с погрузкой и вывозом | рунта

п I l. диам

2 477 ,5зl ] ­29_004_0l 50 rtrt

z 659,47I  00 ,lrlrl3_29_004_02

3 993,90200 ммl3_29_004_03

4 з52.87250 мм

4 774,98l]_29_004­05 300 Mrr

6 052,37400 ltмl] ­29_004_06

8 0l 7,49lз_29_004_07 500 мм

8 275,48l3­29­004­08 600 мм

3 602,38l 3_30­00l ­0l 50 мпt

]  8l 1,5бl 3_з0_00l _02 l 00 Mlt

5 z41,25200 ммl 3_]0_00 1­0]

5 бl8,86l3_30_001_04 250 Mlr

6 079,33l 3_30_00l ­05 300 Mrrt

7 302,58l3­з0_00l ­06 400 мпл

9 274,2|l 3_з0­00 1_07 500 млr

9 546.86lз_30­001_08 600 мм

ll 160,54700 ммl ] _30_00l _09

lз l59,14l 3_30­00l _ l0 800 rrrrr

l5 5l5,8зl000 tt lMl] _30_001­1l

l3­29­004_04



Таблица 13­30­002. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных

железобетонных каналах на г.rryбине 3 м, при условном
давлении 1,6 МПа, темпераryре l50'C, в сухих грунтах в

траншее с креплениями. с погрузкой и вывозом Фунта
автотанспортом

Измерпте.rь;  l00 м

Прокла,rка трфопроволов теплоснабiкеlrия в изоляllии } lз

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных х< елезобgгонных каналах

на глубнне 3 lr. при условноI t, давJIении 1.6 МПа, температуре l50'C, в

сухих грунтах в траншее с креплення} lll. с погрузкой и вывозом грунта

l| сп \ I ,: lll aýl

Таблица t3­30­003. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных

железобsтонньж канаJIах на глубине 3 м, при условном

давлении 
'l 

,6 МПа, темпераryре l50oC, в сухих фунтах в

траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал

Измерптель: l00 lr

Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи} ретана (ППУ) в непроходных сборных железобgгонных каналах

на глфине 3 м, прн условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в

сухих грунтах в траншее с откосаtчtи. с разработкой груlпа в отвал,

диа] !l

з 714,9,1l 3_з0_002­0l 50 мм

l ] ­30­002­02 l00 Mtit 3 73l,34

lз­з0­002­03 200 Mrr 5162,2з

5 546,20l3_30­002_0,{ 250 lrlr

l3_30­002­05 300 мм 5 997,5l

l3_30_002_06 400 vм 7 z21,99

l3_30_002­07 500 мм 9l99,64
9 469.09l3_30_002_08 600 ltM

ll 080,89l3­30­002_09 700 rrM

800 lrM l з 078,7ll ] _30­002_ |  0

l 5 437,52lз_30_002_1i l000 мм

2 578,з9l 3_30_003_0l 50 t ltt

z 762,з7lз_з0_00з_02 l00 мм

4l89,19lз_30_003­03 200 lrlr
4 550,10250 lrMlз_30_00з­04

4 997,45l 3­з0­003­05 300 мм

6 256,10400 ммl3_]0­003_06

8l91,77l3_30_003­07 500 tим

8 456,30lз_30_003­08 600 мм

l0l47,56700 :чмl] _з0­00] ­09
l2 l l6,M800 Mrrtl _]_з0­00з_ l0
l4 560,3 ll 3_з0­003­ l l l 000 rrrrш



Тдблица l3­30­004. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJIиуретана (ППУ) в непрохоJIных сборных

железобетонных каналах на глубине 3 м, при условном
давлении l,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с разработкой фунта в отвiц

3. .Щополнить отдел 2 следующей допоJшительной информачией:

< Раздел 25. Проклалка трфопроволов теплоснабжениJl в изоляции

из пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонных KaнaJlax на

гrryбине 3 м

К таблице l3­25­00I  Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборньrх хелезобетонньй канаJIах на глубине

3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтzй в

таншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характерисмки конструктивньж решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Кол lIоказате:tя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, руб,

строктельства всего ( на

принятую единицу

измерения)

в том числе проеrгных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной докуNlентации

l 3_25_00 l _0l 5 374,5з 2tl6,98

5 572,48 297,55

l 3_25_001­0] 6 467,61 345,35

l 3_25­00l ­04 7 039.з2 375,87

l3_25_001_05 7 476,63 399,22

l 3_25­001­06 8 592,09 458,78

kojt ttоказателя

Стоиrrость на 01.0 |  .202l, тыс. руб

строител ютва всего (на

прннят} 1о gдиницу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючая } кспертизу

проекгной докрlентации

I ] _25_001_07 l0 488,22 560,0]

l з­25_00l ­08 l l 020,53 588,45

l 3_25_001_09 12 з52,99 659,60

l3_25_001­10 14 5з9,24 776.з4

l3_25_001_1l lб 793,59 896,7l

N9

п.п

Наименование конgтруктивньtх

решений и видов работ
Крапiие характеристики

I Зсмляные работы

I Устройство траншси открытым способотu, с откосами, бсз крсплсний
1 Вывоз и,злишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка МеСТНЫlrl РаЗРЫХЛеННЫМ ГРУНТОМ

I l Монr,аж,t,рубопровола

I

l ] ­25_00I_02

I

I



1 т ы

К таблице l3­25­002 Проклалка трубопроволов теплоснабжсния в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонных каналах па гJryбине

3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах в таншее
с креплением с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателях

стальные в пенополt| уретановой изоляuии (ППУ)

) Изолячия труб из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Общестроительные

констрщтивные элсл| енты

6 подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Канаtы rкелезобетонные сборные проходные

Днище/пол ilонолитнос железобетонное, цементная стяжка

9 Стены
сборlrые железобетоltttые. с обмазочltой гидроизоляцией

в 2 слоя, окраска известковым раствором

l0 Псрскрытltс

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гилризолячией

рулонным материалом в 2 слоя

код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принятук) един} lцу

нзмерения)

в том числе проектных и

нзыскательских работ.
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l 3_25_002_0l 22 l40,88 |  | 82.24

l3­25­002_02 22204.з4 ll85,63
l3­25_002_03 2з 446,24 l251,94

l3_25­002_04 23 939,30 l278,27

l3­25­002­05 24 з97.зz l зOz.72

13_25_002_06 25 378,48 l 355,1 l

l3_25­002_07 21 451,48 l466,12

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .202 l . тыс. руб.

стоительстRа Rсего (на

принятую едцницу

измерения)

в том числе пректных и

изыскательских работ.
вкJIючая экспсртизу

проекгной док)лtlентации

l з_25_002_08 27 8l7,53 l 485,35

l3_25­002­09 29 l36,87 l 555,80

l 3_25_002_ 1 0 з l 32] ,64 l 672,56

l3_25_002_1l зз 638,l 7 l796,I5

N!

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляltые работы

I Устройство ,гранulси
открытым способом, без откосов, крепление стаJIьными

обсадными тубами с забиркой из досок и устройсгвом
пояса из дв]павра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 клr

з Обратltая ] асыпка [ ,lecтlIЫltl Ра]РЫХЛСI l llЫМ ГРУllТОI l

8

I



I I Монтаж трфопрово:а

] Трубы стальные в пенополиуретановой изоляцип (ППУ)

5 Изолячlля трф из пенополи} Фетана (ППУ)

lI l
Обпtес,гроительные

констуктивные элементы
(l полготовка бсгонная подготовка. толщиной 0.1 м

7 Каttмы rкелезобетонные сборные проходные

8 .Щltиtче/пол моl,олитlIое железобетонное. цементная стяжка

9 Стеltы
сборныс желсзобgтонныс, с обмазочной гидроизоляцией

в 2 слоя. окраска изRестковым раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с зацитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулон} lым материмом в 2 слоя

К таблице l3­25­003 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонных канiшах на гJryбине

3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах в таншее
с откосами с разработкой грунта в отв.Iл

Показатели стоимостлl строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ теппых в Показателях

код показателя

Стоимость на 0l .0l ,202l, тыс. рф.

с]роител ьства всего (на

принятую единицу

измерения)

в Totl числе проектlых и

изыскательских работ,
вклIочая экспертизу

проекгной документации

l з­25­003_0l 4 5l0,14 240.82

l] ­25­003_02 4 бl2,10 246.27

l3­25­00] ­03 5 625,9] ]00,40

l3_25_003_04 6 l26,40 327,lз

l ] ­25­00] ­05 6 578,2l з5l,25

l3­25_00з_06 7 659,70 409,00

код показателя

Стои,ltость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принггуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докрlентации

l3_25_003_07 9 708,1 з 5l 8,38

l3_25­003_08 l 0 082, l9 538,35

l3_25_00]_09 ll з99,67 608,70

l з_25_003_ l0 l]  5tt0,24 725, l з

13_25_00з­ l 1 l5 790,53 843,15

Jts

п,п.

Наименование конструктивных

решtеllий н видов работ
Краткие хараrrеристики

I Земляные работы

l Устройство ,граншеи открыть!м способом, с откосами, без креплени } 1

] Вывоз нзлишнего групта на | 5 км

3 Обратная засыпка [ rсстllы:\ |  разрыхлснным грунтом

lI МоI lтаж трфопрово.ла

I

I

I

I

I



4 т ы

К таблице l 3­25­004 Проклалка трубопроводов теплоснабжсния в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонньж каналах Tra гJrубине

3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грyrrгах втраншее

с креплением с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

стмьные в пенополIл} ?етановой изоляцяи (ППУ)

5 Изолячия ,груб из пенополиуретана (ППУ)

I lI
Общестроительные

констр} ктивные элсменты

6 подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,l rt

7 rкелезобетонные сборные проходные

,Щнище/пол монолитное железобетоннос, цементнаJI  стяжка

9
сборвьте железобgтопtlые, с обмазочной гилроизоляuией

в 2 слоя, окраска известковым раствором

l0 Перекрытис

сборное хелезобgгонное с защитным и выравнивающиI t{

слояNlи llз цементного раствора и гилроизолячией

рулонкым материалом в 2 слоя

код ttоказателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

стро!Iтельства всего (на

принят} то сдиницу

измерения)

в том числе проекгных и

изыскательских работ.
вкJIюtIая экспертизу

проектной док} о!ентации

lз­25­004­0l 2l 578,76 I  I ý) ))

I3­25­004_02 2l 605,80 l 15з,67

l3_25­004­03 22 78l,98 |  216,47

l3_25­004­04 zз з| 2,69 l 244,8l

zз 76з,92 l 268,90

l3_25­004_06 24,719,1l l зl9,9l
I з­25_004_07 26 769.| 5 1429,з7

код показателя

Стоиrtость lra 0l .0 L202l , тыс. руб

строtтгеJп,ства всего (на

принrгFо еднницу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной док)ftiентации

l 3_25_004_08 27 l09,82 l ц1,56

l3­25­004_09 28 449,07 l5l9,07

l3­25­004­ l0 30 бl0,39 l 634,48

l3­25­004_ 1 l 32 909,88 1 
,l5,7.26

Ng

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Землятlые работы

] Устройство ,транtttси
открытым способом, без откосов, креI rление ст!цьными

обсадными трубами с забиркой из досок ll устройством
пояса из двугавра

1 Вывоз излишнего грунта на 15 Klt

3 Обратная засыпка llrестtlыN, разрыхлеlI I Iым груI lтом

Каналы

8

Стены

l3_25­004­05



lI Монтаж трфопровода

1 Трубы ст: lльные в пенополrl} ретановой нзолячии (ППУ)

5 l lзоляrtrlя труб из пенополltуретана (I IПУ)

lI I
ОбutесT роитсльные
конструктивные элементы

6 полготовка бgгонная подготоRка. толциной 0.1 м

7 Канапы хtелсзобетоttныс сборные проходные

.Щlrище/пол мополнтlIое железобетоннос. цемептпая стяжка

9 Стеttы
сборные железобетонные, с обмазочной гидроизолячией

в 2 слоя, окраска известковым раствором

l0 Перекрытие

сборное rкелезобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рyлонным матсриа.rом в 2 слоя

К таблице l3­25­005 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонных канzl.лах на глубине

3 м, при условном давлении 1.6 МПа, температуре l50 С, в мокрых грунтах в

траншее с откоса} rи с погруJкой и вывозом фунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ теI lных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

стоительства всего (на

прннятуо единицу

излtерения)

В ТОIýt ЧИСЛе ПРОеКТНЫХ И

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной докуг{ ентации

l 3_25_005_0l 6 576,06 з5 1 ,14

lз_25­005_02 6 698,76 35 7,69

7 675.99 409,87

lз­25­005­м 8 174,64 4з6.49

l3­25­005­05 8 624,95 4б0,54

l3_25­005_06 9 984.54 533,l4

код показателя

Стопrrость на 01.0l .202l. тыс, ру6.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ.
включая экспертизу

проекгной документации

l3_25_005_07 l2l35,06 м7,s1

l3­25­005­08 l2 502,37 667,58

l] ­25­005_09 l ]  583.49 725.зl

l 3­25­005_ 1 0 l5 820,79 844,77

l 3_25­005­ l l l8 l71,4l 970,28

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

I Устройство траншеи o­1­ м способом с откосами, без плении

2 Вывоз llзлицI ltего груIта tla 15 км

_l Обратная засыпка 1.1ccTH ы [ i ыхлснным \ |

lI MoHTalK трфопровола

I

l

8

I

I

I

I

l3_25_005­03



1 Трфы стtlльные в пенопоrи} ,,ретановой изоляuии (ППУ)

5 Изолячия труб из пенополиуретана (ППУ)

I lI
Общестроительные

констр)ктивные элементы

6 подготовка бетонвм подготовка. толщиной 0,1 r,r

7 Канtь,lы железобетонные сборные проходные

8 Дннще/пол монол} lтное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены
сборtrые железобетонные, с обмазочпой гпдроизоляцией

в 2 слоя, окраска известковым раствором

l0 Псрекрытис

сборпое железобетонное с защитным и выравнивающил,

слоями tI з цеI \ rентного раствора и ги:роизолячией

рулонным лtатеримом в 2 слоя

ll Колодцы дренакныо 2 шт. ­ железобетонные сборные

l2 .Щренажные трфы хризотнлцементные дренажные

lз Дренаж попугныи одностороннии

К таблице l3­25­006 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в проходных сборных железобетонных канмах на глубине

3 м, при условном давлении t,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых грунтах в

траншее с креплением с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Nc

п.п.

Наименование конструктивных

решений и вилов работ
Краткне харакгеристики

l Зелrляные работы

код показателя

Стоимость на 01.0l ,202l. тыс. рф.

строител ьетва всего (на

пр} Iнятую единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательскнх работ,
акJIючltя экспертизу

проекшой докрtентации

I  3_25_006­0l 22 996,54 I  z21,9з

l3­25_006_02 23 0l2,98 l22tt,8l

lз­25­006­03 24 296,0l 1 297,з|

lз_25_006­04 24 8lз,lз l 324,96

код показателя

Стоиrtость на 01.01.202l, тыс. руб.

стогтельстRа всего (на

принятlпо еднн} лцу

ИЗtлtеРеН ИЯ)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной докупtентации

l 3­25­006­05 )ý )ý7 яs l 348,67

l3­25_006_06 26 280,97 l 403,з0

13­25­006­07 28 364,65 l5l4,56
28 697,31 l 532,33

1з­25­006_09 ] 0 050.5l l 604,58

l 3_25_006­ l0 1) )ý) |  l |  122,| 4

l3_25­006­1 l з4 586,93 l 846,8l

l3­25­006­08



Устройство траншеи

К таблице l3­25­007 Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)Фетана (ППУ) в проходных сборных железобgтонных каналах на глубине

3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых грунтах в

таншее с откосами с разработкой грунта в отsarл

Показатели стоимости строительства

открьпым способом. без откосов, крепление стальными

обсадными трубапrи с забиркой из досок и устройством
пояса из дв} тавра

1 Вывоз излишнего грунта на 15 Klt

3 Обратная засыпка tlecтHblм разрыхленным грунтоl\ l

I I MotlTa;K трфопрово,rа
.l Трубы стальные в пенополиурстановой изоляциlл (ППУ)

5 Изолячия трф нз пенополи} ?етана (ППУ)

I I I
Общестрительные

конструктивI lыg элеме} Iты

6 подготовка бетонная подготовка, толшиной 0.1 м

7 Каналы железобgтонные сборные проходные

8 .Щннще/пол монолI lтное железобетон ное. цементная стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной гидроизолячией

в 2 слоя. окраска известковым раствором

l0 11срскрытис

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоямtl из цементного раствора и гидроизолячией

рулонным материалом в 2 слоя

ll колодцы дреtiажныс 2 шт. ­ железобетонныо сборные

l2 .Щрснажныс трубы хр} lзотилцемснтtlыс дренажныс

| 3 ,Щренаж попугный односторонннй

КоJ показатсля

Стоимость на 0l,0l .202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принятую единшцу

rrзмерения)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJlючФl экспертизу

проеrгной локуr"lентации

lз­25­007­0l 5 348,06 285,57

l 3_25_007­02 5 470,42 292,l 0

lз­25­007_03 6 468,з4 з45,38

l3­25­007_04 6 970.94 111 11

l3­25_007_05 7 4l 0.6l 395.70

8 77l ,20 468,35

l0 871,83 580,5l

l3_25_007_08 ll 288,22 602.75

l3­25­007_09 | z зз7,з2 658,77

l ] _25­007­ l0 l4 5б2,8l 777,60

l3­25_007­ l l lб 881,46 90l ,4l

I

t 3­25­007_07

l3_25_007_06



Технические характеристики констуктt] вных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

К таблице l 3­25­008 Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в проходных сборных железобетонных кан,цах на глубине

3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых грyt{ тах в

траншее с креплением с рвработкой грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Тсхнические характеристики конструкгивных решений
и вилов работ, учтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решсний и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зсмляные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом. с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 Klr

_­} Обратная засыпка местны] \ , разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Тrlфы стальные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)

5 Изоляuия труб из пенополtlуретана (ППУ)

I I l
Общестроителъные

констрштивные элементы

6 Подготовка бетоняая подготовка, толщиной 0,1 rr

7 Каналы железобетонные сборные проходяые

8 Днице/пол монолllтное железобgrонное, цементная сгяжка

9 С]тены
сборные железобsтонные, с обмазочной гидроизоляцией

в 2 слоя, окраска riзвестковым раствором

l0 Псрскрытис

сборное железобетопное с защитным и выравниваюпшм

с­qоя[ lи нз цсмснтного раствора и гидроизоляцией

рулонным материа.rrом в 2 слоя

ll Колодltы дренажные 2 шт. ­ железобетонные сборные

l2 !ренажные трфы хризотплцементные дрена'кные

lj Дренаж попугныи односторонниtl

код показателя

CTorrMocTl, на 0l .01 .202 l , тыс. руб.

строительства всего (на

приняту.ю единицу

измерения)

в том числе просктных и

изыскате;rьскнх работ,
включм экспертизу

проеrгной .ttокуtяеЕтации

l 3_25_008_0l zz 259,04 l l88.55

l3­25­008­02 22 30l,02 l l90,79

l3­25_008_03 23 594,94 l259,88

l3­25­008­04 24 082;18 l 285,93

l3­25_008_05 24 520.24 l 309,29

l ] ­25­008­06 25 5 l8.09 l з62.57

l з_25_008­07 27 580,69 l 472,70

l3_25_008_08 2,7 958,90 l 492,90

l з_25­008_09 29 294,16 |  564,2з

l 3_25­008­ l0 зl47| ,23 l 680,2и

l з­25­008­ l l 33 8l3,95 l 805,54



N9

п.п

Напменование констр).ктнвных

решений и видов работ
Краткис хараrгсристики

I Зсмляныс работы

I Устройство траншеи

открытым способолt. без откосов, креплевие стальными

обсаляыми трубами с забиркой из досок и устройством
пояса rlз да]павра

) Вывоз излrrшнего грунта на 15 Kpr

Обратная засыпка местным разрыхленным гр).нтом

I I MoHTaiK трФопровода

4 Трубы gг&lrы Iые в пепополи} ретановоl"r изоляции ( П П У )

5 Изолячия трф } iз пенополи)Фетана (ППУ)

I I l
Общестроttтельные

коl] структивtIыс элеNiсlI ты

6 подготовка бетонная подготовка, толциноl"t 0,1 м
,7

Кана.'lrы ;келезобgтонные сборные проходные

8 .Д,нище/пол [ tонолнтное железооетонное, цеlllентная стяжка

Стены
сборные железобетонные, с обмазочной гrtдроизоляцией

в 2 слоя, окраска известковым раствором

l0 Псрскрытне

сборное железобетонвое с защитным и выравнивающим

слоям} l из цемснтного раствора и гидроизоляцией

рулонным MaTep} tzlлoм в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт. ­ хелезобетонные сборные

l2 .Щреrтаж,ные трубы хрI lзотилцеме] IТпые дренажI Iые

l] Дренаж поп} тныи одностороннtlи

Раздел 26. Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции

из пенополиуретана (ппу) в проходных сборных железобетонных канмах на

глубине 5 r"I

К таблице l3­26­00l Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в проходньн сборных железобетонньв канаJIах на гJIубине

5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах в траншее

с креплением с погр} зкой и вывозом грунта автотранспортом

код показателя

Стоимость на 0l .0l .202l , тыс. руб.

строительства всего (на

принятуlо едllницу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательскях работ,
вкJlючая экспертизу

проекгной документации

l3­26­00l ­0l 60 78l ,2 l з 245,48

l 3­26_00 1­02 60 82l ,48 з z47,64

l3_26­001_0з бl 9l2,8l 3 305,9l

l3­26­00l ­04 62 416,| 7 з зз2,79

l3­26­001­05 62 882.,]9 ]  ] 57,70

l з­26_001_06 64 485,53 з 44з,28

l з_26­001 ­07 66 631.6э 3 558,20

l 3­26­00l ­08 67 386,92 3 598,20

l3­26­00 1_09 68 б88.94 з 667.7з

l з­26_001_ 10 7 |  05з.72 з 794.00

l3_26­001_1l 7]  690,l5 з 9з4.77

J

9



м
п.п.

Наименование конструкгнвных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зеlrляныс работы

] Устройство траншеи

открыть!м способом, без откосов. крепление стальными

обсадными трубдми с забиркой из досок и устройством
пояса из дв]лавра

2. Вывоз пзл иttlнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным IpyHToM

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стаJIьные в пенополиlФегановой изолячии (ППУ)

) Изолячия труб llз пенополиуретана (ППУ)

lI i
Общестроительные

конструктиан ые элемевты

6 подготовка бgrонная подготовка. толциной 0,1 м
,7

Каныtы железобgгонные сборные прохоJlные

8 .I | ,нише/пол монолитное железобсгонное. цементная стяжка

9
сборпые ;келезобgтоllпые. с обмазочпой гидризоляцией

в 2 слоя, окраска известковым растк)ром

l0 Псрскрытис

сборное железобсгонное с защитным и выравнивающим

слояI$и из цсментного раствора и гилроизолячией

рулонным TrlaTeplrмoM в 2 слоя

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уr{ тенных в ПокЕвателях

К таблицс l3­26­002 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в проходных сборных железобетонных kaнEulax на глубине

5 м, при условном давлении 1,6 МПа, темпераryре l50 С, в сухих грунтах в таншее
с креплением с разработкой фунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

код показатсля

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на

припятуо единяцу

измерения)

в 
,I ,oM числе проектных и

изыскательских работ.
включая экспертизу

проеrгной документации

l 3_26_002_0l 58 577,l l з | 27,79

l3_26_002_02 58 639,6l з lз 1,1з

l]_26_002_03 59 б l 8,l0 3 l83,38

l] _26­002_04 60 22l .60 3 2l5,60

60 69l .46 3 240,69

I3­26­002_06 62 201.19 3 ] 21,3 l

lз_26_002­07 64 26l,7l 3 43 1,33

l ] ­26­002_08 64 744.68 з 457.12

l] ­26­002­09 66 l70,1б 3 533,23

l 3_26_002_ 1 0 68 42,7,17 3 653,78

70 979,20 3 790,02

I

I

I

Стены

lз_26_002_05

lз_26_002_ 1 l



Ns

п.п.

Наименование конст} кт} lвных

решений и видов работ
KpaTKllc характсристики

I Земляttыс работы

I Устройство траншеи

отк?ытым способолr. без откосов, крсплепие стaшьными

обсадными трубами с забиркой из досок и усгройством
пояса пз двугавра

2 Вывоз излrtшнего грунта на l5 клt

J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I l MoHTaxt тубопровода
4 Трубы ст:ллыlые в пеI lополи)ретаtlовой изолячии (ППУ)
5 Изоляция трФ из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Общестроительные
конс,груктивные элементы

6 подготовка бgгонная подготовка, толциной 0,l м

7 Каналы железобетонные сборные проходные

8 .Щнище/пол монолитное х(елезобgгонное. цементная стяжка

9 Стены
сборные железобетонные. с обмазочной гидроизолячией

в 2 слоя. окраска известковым раствором

l0 Перекрытнс
сборное железобетонное с защитным и выравниаающим
СЛОЯМll ИЗ ЦСttlСНТНОГО РаСТВОРа И ГИЛРОИЗОЛЯuИСЙ

рулонным материалом в 2 слоя

К таблице l3­26­003 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопол} ryретана (ППУ) в проходньrх сборных железобетонных Kaнlulax на

глубине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых
грунтах в таншее с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строитсльства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Nlr

п.п

Наименование конструкrивных

реI rlеltий и видов работ
KpaTKttc характсристики

l Зсмляныс работы

код I tоказателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

стронтел ьства всего (на

принятую единицу
измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включilя экспертизу

проекп­tой документации

l 3_26_00з_0l бl 609.23 3 2tl9.70

l3_26_003_02 6|  657,74 з 292,29

l] ­26­003­03 62 840,60 3 355,45

l3­26­003­04 63 з08,25 3 380,42

l3_26_003_05 63175,49 3 405,37

lз­26­003_06 65 362,78 3 490, l2
l3­26­00]_07 67 590,з0 з 609,06

l з­26­003_08 68 l29,18 3 637,84

l3_26_003­09 69 63] ,69 ]  7 | 8,17

l з_26_003­ l 0 7l 982,7ta 3 843,6l

lз­26_00з_ll 74 658,l8 ]  986,46

I

I

I

I



Устройство траншеи

К таблице l 3­26­004 Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ПIТУ) в проходных сборных железобетонных каналах на

глубине 5 м, при условном давлении 1.6 МПа, температуре 150 С, в мокрых

грунтах в траншее с креплением с погрузкой и вывозом Фунта
автотанспортом

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструtсгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

открытым способом, без откосов, крепление

стаIьными обсадными трубами с забиркой из досок

и ycтpot'lcтBoм пояса rtз двугавра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 Ktvt

] Обратная засыпка местным разрыхлен ным грунтом

I I Моltтаж трфопровола

4 Трубы стiiльныс в пенополll)ретановой изоляции (ППУ)

5 Изоляция труб lrз пенополиуретана (ПIТУ)

I ll
Общестроительные

ко|  I с,lрукIивI  Iые элемеI Iты

6 подготовка бsтонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Канмы железобетонные сборные проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цеI rrентнм стяжка

9 (­­тены

сборные rкслсзобстонныс, с обмазочной

гидроизоляцlrей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное ;хслезобстоннос с защштным и

выравнивающиfi, слоями из цементного раствора и

гидронзолячией рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт. ­ железобетонные сборные

12 .Щренажные трфы ХРИЗОТИЛЦеlrlеНТНЫе ДРеНаЖНЫе

lз .Щренаж попугный одностороннttй

код показателя

Стоимость на 0| .01.202l, тыс. руб.

стоительства всего (на

принггуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrгной документации

l 3­26­004_0l 59 352,5 l 3 l69,20

l3­26­004_02 59 з74,t]8 з l70,39

lз­26­004_03 60 288,l9 3 2l9,1б

lз­26_004­04 60 970.54 ]  255,59

l3_26_004­05 бl 4l5,24 3 279,з4

l] _26­004­06 б2 937,8l 3 360,64

lз_26_004_07 64 998,97 3 470,70

l3_26_004_08 65 5з2.77 з 499,20

l3_26_004­09 66 936,09 3 574,l з

l3_26_0и­ l0 69 244,55 3 697.39

l 3­26_004­ l l 1l773.96 3 832.46

Ns

п.п

Наи менование конструкгивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

I

I

I



зеьrляныс боты

Раздел 27. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции

из пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных KaнaJrax

на гJryбине З м

К таблице 1З­27­00l Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (IШlУ) в полупроходных сборньD( железобетонных KaHaJIax на

глубине 3 м, при условном давлении l,б МПа, температ} ре l50oC, в сухих

грунтах в таншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Показатетги стоимости строительства

1 Устройство траншеи

открытым способом. без откосов. креплен} lе

стапьныlr­ttI  обсалныttlt трубалtи с забиркой из досок

н устройствоrr пояса t з дв)павра

2 Вывоз излишнего грунта на l5 км

3 Обратнм засыпка местI lым разрыхленны] !l гр)лIтом

I I MoHTalK трфопровола

1 Трубы стальные в пеноI IоJtиуретановой изолячии (ППУ)

5 Изоляция трф llз пенопол} l} ретана ( ППУ)

I I I
Обlllестроите; lьные

констр} 'кти вныС эЛСI \ rеНТЫ

6 подготовка бетонная подготовка. толциной 0,1 м

7 Каналы ;келезобетонные сборные проходные

8 Днишtе/пол ] \лоllолит} lое железобgгоннос. цементная стяхiка

9 Стены

сборные жслезобетонные. с обмшочной

гидролtзоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 ГIерекрытие

сборное хiелезобетонное с защитным и

выравпивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материt} ло} l в 2 слоя

ll Колодцы iренажные 2 шт, ­ ;ке: lезобgt,онные сборные

l2 .Щренажные 
,грубы хрtlзотилце} rентные дренажные

lз .Щренаiк попугный односторонний

Код показа,геля

CTollMocTb на 0 l ,0l .202 l , тыс. руб.

стоительства всего (на

прrлiятую ел,,lниllу

измерения)

в том числе проектньlх и

изыскательских работ,
вкJIюч:ц экспертизу

проектной докрtентации

I  з_27­00l _0l 4 8l0,20 256,85

l 3_27­00 1_02 5 0l1,3l 267,58

l 3­27_001_03 5 752,47 ]07, lб

l 3­27­001­04 6 448.29 344,]  l

6 9l7,50 з69,з7

7 862,02 4l9,80

l 3_27­00l ­07 9 9з4,84 530.48

l ] ­27_001_08 l0 l25.67 540,67

l 3_27­00l ­09 I l з04,66 603,63

lз_27­001­10 lз,lз2.44 7з3,26

l3_27­001­1l l5 579,19 83 1,87

l ] _27_00l ­05

l з_27_00l ­06



Лs

п.п.

Наименование констукгивЕых

решеrтий и видов работ
Краткие хараrгеристики

I Земляные работы
l Ус,гройство траншеи открытым способом. с откосами, без креплений

2 Вывоз излнtllнего грунта на 15 Kirt

3 Обратная засыпка меgгны 1 разрыхJlенным грунтом

lI Монтаж трфопровода

4 Трфы стatльные в пенопоrнуретановой изоляции (ППУ)

5 Изолячия труб из пенополи)ретана (ППУ)

I I l
Общестроительные

констр} ттивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0.1 rr

7 Каналы железобетонные сборные полупроходные

8 !нище/пол монолllтное железобетонное, цементн!l, стяжка

9 Стены

сборные железобетонные. с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное кслсзобетонное с защитныi,t и

выравниваюIцим слоями из цементного раствора и

гидроизолячией рулонным материалом в 2 слоя

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } п{ тенньlх в Покчвателях

К таблице | З­27 ­002 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных KaнaJltlx

на гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температ)ре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с креплением с погрузкой и вывозом грунта

аВТОТРаНСПОРТОI !,l

Показатели стоимости строительства

код показателя

CToltMoclb на 01.01,202 l, тыс. руб.

стоительства всего (на

пр} { нятую елин} lцу

измерения)

в то} , числе проектных и

изыскатеьских работ,
включая экспертизу

проектной докуtиентации

l3_27­002_0l 21 665.32 l l56,85

lз­27­002­02 z|  7z4.01 l l59,98

22 550,87 l 204,1з

l] ­27­002_04 2з 326,90 l245,57

l3­27­002_05 )1777 1а, |  269,62

24 9эl,6з l 33 1,25

l3­27­002­07 26,703,7,7 l 425,88

l з_27­002­08 26 893,59 l 436,02

lз­27­002_09 28 0б5,5з l 498,59

l3_27_002_10 30 54l ,63 l 630,tt l

l3_27_002_1l 32 406,87 l 7]0,40

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )п{ тенных в Показателях

l ] ­27­002­03

l3_27_002_06



]ф

п.п

Наименование констуктttвных

решений и видов работ
Краткие хараrгсристики

I Зсмляныс работы

I Устройство траншен

открытым способолt, без откосов, крепление

стальными обсадяыми трубами с забиркой из досок

н устройствоl* t пояса из двугавра
) Вывоз излrtшнего грунта на 15 км

] Обратная засыпка местны} l разрыхленны] ll гр} тrтом

lI Моптахt трфопровода

Трубы стальные в пеllополи)ретаповой изоляuии (ППУ)

5 Изоляция трф из пенополиуретана (ПГУ)

lI I
Общестроltтельные

коI lструктивныс fлсмснты

6 подготовка бетонная подготовка, толurиной 0.1 м

7 Каншrы железобетонные сборные полупроходные

8 Днище/пол монолитное rrселезобетонное. цементная стяжка

9 Стсны
сборные железобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрыrие

сборнос жслсзобстоннос с защитным и

выравнивающим слоями из цементвого раствора и

гидроизоляцией рулонным матсриалом в 2 слоя

К таблице l3­27­003 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных каналах

на глубине 3 м, при условном давлении l ,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с откосами с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лtтенньIх в Показателях

.I !ъ

п.п.

Наимеttоваltие коI IструктлlвlIых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

код показатсля

Стоиrrосгь на 01.01.202l,,гыс. руб.

строrтгеJьства всего (на

принягую едliницу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ.
включая экспертизу

проеrгной документаци } .t

l 3_27_003_0l 3 878,87 207,l2

l3_27_003_02 4 069,89 2l1,з2

4 79з,47 )ýý qý

l3_27_003_04 5 484,94 292,87

l3_27_003_05 5 94t,l8 зl7,24

l3­27­00з_06 6 851.6l 365,85

l3­27_003_07 8 9l4,42 476,00

l3_27_00з_08 9 098,71 485,tt4

l] _27_003_09 l0 2б1,8] 547,94

l ] _27_003­ l0 l2 791,84 683.04

l] _27­003­1l l4 605,56 779.88

I

4

l3_27_00з_03

I



у t lcTBo I I I I I cI I открытым способом. с откосами. без креплений
1 Вывоз излпшнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местны} l разрыхленныNl грунтом

ll Монтаж трубопровола

1 Трубы стаJIьныс в пснополиуретановой изолячии (ППУ)

5 Изолячия труб из пеноtlоли)Фетана (ППУ)

I I l
Общестровтельные

констр)ктивI | ые fлементы

6 Подготовка бетоннм подготовка, толциной 0,1 м

7 Каналы железобетонные сборные полупроходные

8 !нише/пол } rонолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены

сборныс жслсзобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя. окраска извеfiковым
pacтBopolil

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и

ВЫРаВН} lВаЮЩЯМ СЛОЯТ| tИ ИЗ ЦеМеНТНОГО РаСТВОРа И

гилроизолячией рулонным материалом в 2 слоя

К таблице 13­2'7 ­004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuщии из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных канiцах

на гJryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с креплением с разработкой грунта в отвал

Показатели стои мости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

кол показателя

Стоилtость на 0l .0l .202 l , тыс. рtб.

стоительства всего (на

приI | ггую едн} Iицу

измерення)

в том числе проектных и

изыскатсльских работ,
включtц экспертизу

просктной докр!ентации

l] _27_004_0l 20 987,40 l l20,65

l] ­27_004_02 2l 034,99 ll23,19
l] ­27_004_03 2l 820,14 l l65,1l

l3­27_004_и 22 605,55 l 207,05

l3­27_004_05 23 044,85 l230,5l
lз_27_004_06 24 184,2| l 29l ,34

lз_27­004­07 25 927,0l l 384,40

l3­27­004_08 26 l00,32 l 393,66

l3_27_004_09 z7 254,05 l 455.26

l з_27­004_ 10 29 822,06 l 592,38

l3_27_0M_ll зl688.12 l 692,02

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
KpaTKlle харакrеристики

I Землявые работы

l Устройство траншси

открытым способом. без откосов, крепление

стальныI ltlл обсадными трубами с забиркой из досок

и устройствоlrt пояса из двутавра

ll



на 15 км

з Обратная засыпка МОСТНЫМ Ра3РЫХЛеННЫМ ГРУНТОlч,l

il монта;к трyбопровода

1 Трубы стшIыше в пенополиуретановой изоляции (ППУ)

5 Изолячия трф из пенополиуретана { ПГУ)

] I I
Общестроительные

конструктивные элсменты

6 Подготовка бетоrrлтая подготовка, толциной 0,1 м

1 Каншы iкслезобетонные сборныс полупроходныс

8 Днице/пол монолЕтное железобgгонное, цемgнтная ýтяжка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочной

гидропзолячией в 2 слоя. окраска известковым

pacTBopoN{

l0 Перекрытие

оборное хtелезобетонное с зацитным и

выравнивающнм слоrмн из цементного раствора и

гидроизоляцисй рулоннь!м матсриаJIом в 2 слоя

2 вывоз излишнего та

К таблице 13­27­005 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных канмах

на глубине 3 м, при условном давлении l,б МПа, температуре l50 С, в мокрых

грунтах в траншее с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатеrrи стоимости строительства

Технические характеристики конструюивных решении

и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.0l .202l, тыс, руб.

стоительства всего (на

прннггую едl{ ницу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкlючая экспертизу

проекrной докрлентации

l з_27­005­0I 5 908,97 з l 5,52

l3_27_005­02 6 l14,20 326,48

l3_27_005_03 6 806,09 збз.42

lз_27_005­04 7 5зt,l5 402,1з

l3­27­005_05 7 982,72 426,25

l3­27­005­06 9 l5l,67 488,66

l3­27­005­07 I l251,12 600,80

l з­27­005_08 ll 48| ,l4 б l 3,05

l3_27_005_09 12 42з,5о 66з,37

l 3_27­005­ 1 0 l4 984,59 800,l2

1 ] ­27_005_ 1 l lб 848,16 899,6]

Ns

п.п.

Наитrtенование конструктI { вных

petrreltllй и вилов работ
Краткне харакгеристики

I Земляные работы
l Устройсr,во ] ,раншеи ыгым способом, с откосами, без плении

1 Вывоз rrзлишнего гру{ та на 15 км

з Обратная ]асыпка

I I Монтаж трфопровола

1 Трубы

5 Изоляrrия трф

код показатсля

местным разт} ыхленныl!, грунтом

стаяьные в пенополи]ретановой изоляции (ППУ)

нз пенополиуретана (ППУ)



6 полготовка бетонная подгOтовка. толшиной 0,1 м
,7

Каналы х< елезобетонные сборные полупроходные

t i .I [ нище/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены

сборные ;келезобетонные, с обмазочной

гидроизолячией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

| 0 Перекрытне

сборное железобетонное с защитным и

выравнимюuшм слоями из цементного раствора и

гилроизолячией рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дрснажные 2 шт. ­ железйегонвые сборные

12 Дренажные трубы хризотилце} tентные дренажные

l] Дренаж попугный односторонн} tй

I I I
Общестроительные

кон вные fлеNlенты

К таблице l 3­27­006 Прокладка тубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в поJгупроходных сборЕых железобетонных канaшах

на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых

грунтах в траншее с креплением с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Показатсли стоимости строитеJъства

Технические харакгеристики констуктивных решеяий
и видов работ, учтенных в показателях

код показатсля

CTortMocTb на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего

(на прпнятую едц} rицу

измерения)

в том числс просктных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

пDоекгиой документации

l 3­27­006­0l ?2 79&.2з l 2| 7,34

l3_27_006­02 22 857,83 l 220,52

l]_27_006_0] 23 708,99 l 265,97

l3­27_006_04 24 582,25 lзl2,60
25 029,1l l 336,46

l3_27_006_06 25 765,78 l 375,79

l3_27_006_07 27 862,58 l 487,76

l3­27­006_08 28 0и,5l l 498,54

l3­27­006_09 29 256,56 l 562,19

l 3­27_006­ l0 з l 760,06 l 695,87

l 3­27_006_ 1 l 33 637.00 I  796,09

N9

п.п.

Наимевование конgгрукгttвных

решеlIий и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зсмляныс работы

l Устройство траншси

1 Вывоз нзлишнего Фунта на 15 км

] Обратная засыпка местным разрыхлснным грунтом

lI Монтаж трфопровола

Трубы стаJIьные в пенополи} ,ретан овой изоляции (ППУ)

l з­27_006_05

открытым сrtособом, без откосов, крепление

стаJIьными обсадными трубами с забиркой из досок

ll усl,Dол"lс,гвом t lояса из лв]павра

4



из пенополиуретана (ппу)

I I I
Обшестронтельн ые

конст[ rуктиRI lыс элс lсI I ты

6 подготовка бетонная подготовкаt толциной 0,1 м

7 Каналы ?келезобетонные сборные полупроходные

8 f{ ниIце/пол монолитное железобетонное. llементная стяжка

9 Стены

сборные r(елезобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя. окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобегонlIое с защI lтным и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцней рулонвым материалом в 2 слоя

ll Колодчы дренаiкные 2 шт. ­ желсзобетовные сборные

12 .Щренюкные трубы хрllзотилцементные дренажные

м
п.п.

Наиtrенование конструктивных

решсний и видов работ
Краткие харакгеристики

lJ Дренаlк поп} ,тн ыи одностороннl,tи

5 изоляцlrя

К таблице l3­27­007 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)Фетана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных кан{ шах

на глубине З м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрь!х

грунтах в траншее с откосами с разработкой грунта в oTBauI

Показатели стоиNrости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

КоL ltоказаr,е'; tя

CTottMocTb на 0l .0l .202 l . тыс. руб.

строительства вссго

(на приняryю единицу

ltзмерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ.
вкJIючalя экспертизу

проекшой докуме} ггации

l3_27_007_0l 4 620,86 246,74

I3_27_007_02 4 853,26 259,l 5

l3_27_007­03 5 5,79,77 297,94

l] ­27_007_04 6 283,05 335,49

l3­27­007_05 6 721 .46 358,90

l ] ­27_007_06 7 873.63 420,42

l 3_27­007­07 9 959,6з 53 1,8l

l3_27_007_08 l0 l69,1l 542,99

ll 099,24 592.66

]  ] ­27­007­ l 0 lз 704,54 73l,77

l3­27_007_1l l5 620,l7 834,06

} !
п.п.

Наимеtrование констр)/ tстивпых

решений и видов работ
Краткис характсристикш

I Зем.llяные работы

Устройство ,граншеи открытым способом. с откосами, [ еlдрепленI tи

1 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратная засыпка местны] \ , разрыхлен ныN,l грунтом

lI MoHTalK трфопровола
.l Трубы сталыlые в пеllопол1l)Фетаlrовоt­t лtзоляцllи (ППУ)

l3_27_007_09

l



из пеlIополиуDетана (ППУ)

I lI
Общестроительные
констр\ ктивныс )лсмснты

6 подготовка бетоннм подготовка. толщиной 0,1 м

7 Канмы ;келезобgгонные сборные полупроходные
8 flHltlt le/пo:t монолитное rfi елезобетонное. I lементная стях(ка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной

гидро} tзоляцией s 2 слоя. окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборllое железобЕтонtlое с защитllым и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гпдроизоляцией рулонным материмом в 2 слоя
ll Колодцы дрснlDкные 2 шт. ­ железобетонные сборные
l2 .I | ,ренажные трубы хрllзотилцементные дрен&кные

Наилrенование конструктивных

решениЙ и видов работ
l _­] Дренаж поп)пныи одностороннliи

5 изоляцltя

К таблице l3­27­008 Прокладка тубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных канrшах
на глубине 3 м. при условном давJ]ении l,б МПа, температуре l50 С, в мокрых
грунтах в,граншее с креплением с разработкой грунта в отваJI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^ { теtrных в Показателях

код показателя

Стоимость на 0l .0l .202 l, тыс. рФ.

строительства вссго (на

принятую единицу
изluереttия)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспергизу

проекпrой

документации
l 3_27_008_0l 2|  7з5,5з l l60.59

l3_27_008­02 2l 783,8l l l63,17
I ] _27­008­03 22 624,48 l 208,06

l] ­27_008_04 23 495,15 l 254,55

lз­27_008_05 23 932.40 l 277,90

l з­27­008­06 24 68l ,03 l з | 7,87

l3­27­008­07 26 782,03 l 430,06

l3­27­008­08 26 968,58 l 440,02

l3_27_008_09 28 l40,30 l 502,58

l 3_27_008_ 10 30 725,82 l м0,64
l3_27_008_1l 32 599,55 l740,69

Л'!

п.п.

Наилrенование конструктивных

решеrlий и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

I Устройство тра} lшсl|
открытым способом. без откосов, крепление

стальными обсадными трубами с забиркой из досок
и устройством пояса } lз двугавра

2 Вывоз пзлпI tlttсго груtI та lta 15 Kpt

I

Mi
n,n. l

Краткие харакгеристики

I



] ная: lасыпка местныl\ l разрыхленны} t гр} ,нтом

lI Монтаж трфопровода

4 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ппу)
5 Изоляция трф нз пеtlополиуретаtlа (ППУ)

I lI
Общестроительныс

конструкгивные элементы

6 подготовка бgгонная подготовка, толщиной 0.1 м
,7

Каttалы ;келезобетоttttые сборllые полупроходные

8 ,I | ,нищс/по.,l монолитнос железобстонное, цсмснтная стяжка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочной

гидроизолячиеri в 2 слоя, окраска известковы} l

раствором

Наимснованис конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгериfiикlt

l0 Псрскрытнс

сборное железобетонное с защитным и

выравlI } lвающ} lм слоямн из цсмснтllого раствора и

гидроизоляцлrей рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт. ­ железобетонные сборные

| 2 ,I [ реtlажные 
,грубы хрllзотилцсмснтныс дрснажныс

lз lpeHатi попугный одностороннlrй

Раздел 28. Прок.палка тубопроводов теплоснабжения в изоляции

из пенополиурстана (ппу) в полупроходных сборных железобетонных

KaHaJ]ax на глубине 5 м

К таблице l3­28­00l Проклалка тубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных желe3обетонных канаJIФ(

на глубине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с креплением с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Показатели стои мости строительства

Код показателя

Стоиtlость на 0l .0 l .202l , тыс. руб

стрительства вссго (на

приняryю единицу

lrзмсрсния)

в том чисJIе проеюных и

изыскательских работ,
включiul экспертизу

проекгной документации

l з­28­00l ­0l 60 006,l 4 з 204,l0

l 3­28­00 1­02 60 237,84 з 2| 6,47

l3_28_001_0з 60 993,42 з 256.82

l 3­28_00l _04 б l 842,04 3 302,lз

l 3­28_00l _05 62 зl2,2| 3 327,23

бз 5_54,64 3 393,58

l3_28_001_07 65 72 i ,8l 3 509,29

l 3_28_001­08 66 007,47 3 524,55

l 3­28_001_09 67 275,42 1 (о,) )<

l3_28­00l_l0 69 9l l,2l з 7з2,99

l3­28­001­1l 72 040,15 3 846,67

J{ p

п.п.

l 3_28_001_06



JФ

п.п

Наименование конструктиsных

решеtlий и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зеltляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом. без откосов, крепление

стllльными обсадными трфами с забиркой из досок

н устройством t lояса нз дв)павра
1 Вывоз излишнего груrга на 15 км

3 Обратная засыпка мес,гным разрь!хJlенным грунтом

ll Монтаж трфопровода
.1 Трубы ст Iьные в пенополиlретановой изоляции (ППУ)

5 Изолячня трф t lз пенополиуретана (ППУ)

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

К таблице |  3­28­002 Проклалка тубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в полупроходных сборных железобетонных каналах

на гJryбине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа' температуре l50 С, в cyxlTx

грунтах в таншее с креплением с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости стоительства

м
п.п

HaиMeltoBattHe коI Iстукт} lвtlых

решенлlй и видов работ
Краткие харакгернстики

I I I
Обlцестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка. толщиной 0.1 м

7 Кана: lы iкелезобетонные сборные полупроходнь!е

8 .Щниrrlе/пол I | онолитное железобgгонное, цементная стях(ка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмiвочной

гидроrtзолячией в 2 слоя. окраска известковым

pacTBopottl

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защt тным и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

код показателя

Стоиrrость rra 0l .0l .202l , тыс. руб.

стоительства всего

(на прлlнятую едпничу

шзмерения)

в том числе проеrгных и

изыскательских работ.
вкJIючаJl экспертизу

проеrгной локументации

l 3_28_002­0l 57 898,5l 3 09l ,56

l3­28_002_02 58 l01,73 з l02,4l

58 598.74 з l28,95

lз_28­002_04 59 553,24 3 1,19.92

lз_28_002_05 59 997,35 3 203,63

lз_28_002­06 бl l57,06 3 265,55

lз­28­002­07 63 360,98 3 383,23

l ] _28­002­0ll 63 629,5] з з97,57

64 75з,82 ]  457,6l

6,1 429,2"l з 600,47

| 3_28­002­1l 69 459,82 3 708.89

I

I

l3_28­002_03

l3_28­002_09

l 3_28­002_ 10



Ng

п.п.

Наименование констуктllвных

решеtlий и видов работ
Краткие характеристики

I Зсмляные работы

Устройство траншси

открытым способом, без откосов, креплеrtие

стальными обсадными трубами с забиркой из досок

и устройством пояса вз двугdвра
1 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

_] Обратная засыпка мес] ,ным ра,lрыхJ]енным грунтом

I i MoHTaltt трубопровола

4 Трубы стiцьные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)

5 Изолячия трф из пенополи)Фетана (ППУ)

Технические характеристики констуктивных решений
и вндов работ, уrтенных в Показателях

К таблице l 3­28­003 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в полупроходных сборных железобетонных канaшах

на глубине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых

грунтах в траншее с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости стоительства

t lb

п.п.

Налlмеltовапие копструктивI Iых

решеннй и BmloB работ
Краткие характеристики

lI I
Общестроительные

констр} ттивные элементы

6 подготовка бетонная подготовка. толшиной 0,l м

7 Каналы ;келезобетонные сборные полупроходные

8 .Щниtuе/пол монолитное железобgгонное. цементная етях(ка

9 Сr,ены

сборные железобетонные, с обмазочной

гилроизолячией в 2 слоя. окраска известковым

раствором

l0 Псрекрытие

сборвое железобgтонное с защитtlым и

выравнивающим слоями из цемеятного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

код показателя

Стоимость на 0l .0l .202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

прннятую единllцу

излrерени я )

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

прекгной докрlентаtlии

| 3_28_003_0l 60 725,60 7 )д) \ )

| 3_28_003­02 60 958.82 з 254,97

l3­28­003_03 бl 73 | ,95 з 296,25

lз­28­003­04 62 584,]9 з з4l"77

lз­28­00з­05 63 0б2,67 3 367,3 l

l3­28_003_06 м 350.22 3 436,0б

|  3_28_003­07 66 55l,57 1 5s1 бп

l 3­28­00] ­08 66 85l,46 3 569,бl

l3­28_003_09 68 088,62 з бз5,67

l3_28­00] ­l0 70 883,69 з 784,9?

l 3_28­003­ l l 72 989,86 3 897,38

I



Ns

п.п.

Наименование конст} .ктttвных

решеttий и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляныс работы

I Ус,гройство траншси

открытым способом. без откосов, крелление
gт:цьными обсалными трфами с забиркой из досок

и устройством пояса из двугавра

2 Вывоз нзлишнего грунта на 15 км

_­} Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровоаа

4 'tрубы
cTit­lbH ыс в пенополиуретанtlвой изоляции (ППУ)

5 Изолячия труб из пенополи]Фетана (ППУ)

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в показателях

К таблице l3­28­004 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в полупроходных сборных железобетонных каналах

на глубине 5 м, при условном давлении 1.6 МПа, темпераryре l50 С, в мокрых

грунтах в траI rшее с креплением с пофузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Ng

п.п.

Наимеttоваltие коllструкгивпых

решений и видов работ
KpaTKrle хараrrеристики

I I l
Общесгрительные

констр} кти вн ые элементы

6 подготовка бетонная подготовка. толциной 0,1 м
,7

Каналы ;келезобетонные сборные полупроходпые

8 !нише/пол моноJIитное rкелезобgтонное. I lементная стяr(ка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочной

гидронзолячией в 2 слоя. окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и

выравнивающнм слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонкым материалом в 2 слоя

ll Колодчы дренажные 2 шт. ­ железобетонные сборные

l2 .Цренажные трубы хрllз0l,илцементные дренажн ые

| з !ренаж попугн ыl': i односторонний

код показателя

Стоимость на 0l .0l .202 l , тыс. руб.

строитеJIьgгва всего (на

принятую единицу

изltерен ия )

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкпючая экспертязу

проекгной локументации

l] ­28­0M_0l 58 569,2l з l27.з7

l3­28_0M_02 58 773,06 з l] 8,26

l3­28­004­03 59 302,85 з l66,55

l3_28_004_04 60 з44,2l з 222.15

l]_28­004_05 60 769,05 з 244,84

l3_28_004­06 6|  872,79 3 303,77

l3­28_004_07 64 l47,76 1 д)ý ,ý

I



64 402 76 з 438,86

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ. уrтенных в Показателях

Раздел 29. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции

из пенополиуретана (ппу) в непроходных сборных железобетонных каналах

на глубине 2 м

К таблице l3­29­00l Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих

грунтах в таншее с откосами, с погрузкой и вывозом гр} нта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

l3_28_004­08

l3­28_004_09 65 557,47 з 500,52

l 3­28­004_ 10 68 з I  5,14 з 647,77

l з­28­004_ 1 l 70 36l ,76 ]  757,05

л9

п.п

Наименованис констуhтивных

решений и видов работ
Краткпе харакгеристики

I Земляные работы

l Устрйство траншеи

открытым способом, бgз откосов. крепление

стальны1,1и обсадныlrtи трфами с забиркой из досок

и устройством пояса из лв)лавра

2. Вывоз нзлишнего гр} ята на 15 км

Обратная засыпка местныNl разрыхJlенным грунтоill

.N!

п.п,

Наименование конструкгивных

реulений и вилов работ
Краткие характеристики

I I MoHTalK трубопровола

4 Трфы стitльные в пенополrr]Фетановой изоляции (ППУ)

) Изо.lrячия труб из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Обцеgгроительные

конструкти вные элементы

6 подготовка бетоннм подготовка, толциной 0,1 м

7 Каналы железобЕтонные сборные пол)iпроходные

8 .Щнище/пол } tонолнтное железобетонное, цементнаJl стяжка

сборttые железобетонrtые, с обмазочной

гилроизолячией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

]0 Псрскрытие

сборное железобстонное с заlцитным и

выравнllвающим слоямн из цсмснтного раствора и

гндроизолячией рулонным материаJIом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт. ­ железобегонные сборные

!реlrажные трубы хриfотилцемеl| тllые дреI lажI lые

l] Дренаж поп} тныи о.хностороннlrи

код показателя

Стоиl,лость на 0l .0I  .202 l, тыс. руб.

строитсльства всего (на

прннятую еJtинltцу

измерепия)

в том числе проектных и

изыскательских работ.
включая экспертизу

проеrгной доц/ментации

l 3_29­00l _0l 2 902,21 l 54,97

)

9 lСтены
l

12



3 094 0l l65

Технические харакгеристики констуrстивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателях

К таблице l З­29­002 Прокладка трубопроволов теплоснаблtения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с креплениеI lt с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Показатели стоимости строительства

lз_29_001_02

l 3_29_001_0з 4 4| 2,4| 235,6 |

l3_29_00l­M 4 767.65 254,57

l 3_29_001­05 5l97,28 27,7,52

l 3­29_00l _06 6 422.24 з42,92

l ] ­29_00l ­07 8 з76,87 447.29

l 3­29­00I  ­08 8 628.08 460.7l

Nр

п.п.

Наименование конструкт} tвных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

] Устройство траншеи открытым способом, с откосами. без креплений

2 Вывоз из;tишнеt о lpyнTa на 15 клt

Ng

п.п.

Наимсttоваltие ко} lстр5/ ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

J Обратная засыпка I \ rеСТНЫМ РаJРЫХЛеННЫМ ГРУНТОМ

I I MoHTalK трфопровода
: l Трубы стll"qыlые в пенополиуретановой изоляuии (ППУ)

Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

I I l
Общестроительные

КОНСТРУКТИ ВНЫе ЭЛеI r{ еНТЫ

6 I Iодготовка бетопltая подготовка, толщиной 0,1 м

1 Канzt_лы железобетонные сборные пепроходные

8 .Щнище/ ttол MoHoJlитHoe жеJlезобетонное, цементнм gtя)rска

9 Стены

сборные жеJlезобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

pacтBopoN,

] 0 Перекрытие

сборнос ;кслсзобстоннос с защитным и

выравннваюlllи} l слоями из цементного раствора и

гtшроrtзолячисii рулонным материалом в 2 слоя

ll засыпка каttала засыпкатрубопровода песком

Ko.,l показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строllтельства всего

(lIa приttrгуlо ел} llI I Iцу

излtеренпя)

в том числе проекгных и

нзыскатсльских работ,
вкJlючая экспертизу

проеrгной докуt"tснтации

l 3_29_002­0l 2 884,96 l54,05

lз­29_002­02 ]  075,I4 l64,20

l3­29_002_03 4 394,08 2з4,6з

l3­29_002­04 4 753,30 253,8l

l3­29­002­05 5 l80,27 276,6l



l3_29­002_06 6 405,79 з42.04

l3_29­002_07 8 365,46 Zи6,68

lз­29­002­08 8 бl7.97 460,l 7

лl!

п,п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткне харакгеристики

l Земляные работы

I Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарнымп щитами

2 Вывоз изллtшнего грунта на 15 км

Обра,гная засыпка меL"гны 1 разрыхJIенным грунтоI \ l

lI Моtlтаж трубопровода

4 Трубы ст: lльные в пенополtIуретановой изоляции (ППУ)

Nl
! 1.1!.

Наименование конструк­т} lвных

решений и ви,I lов работ
Краткие харакгерист} lки

5 Изоляция трф из пепополиlретана (ППУ)

I ll
ОбщесФоитеrьные

конструктивные элементы

6 подготовка бетонная подготовка. толщиной 0.1 м

7 Каttацы железобетоtt ные сборные I IепроходI Iые

tt .I | ,нище/пол монолитное железобетонное. цементная стяжка

9 Стсttы

сборные железобетонные, с обмазочной

гилроизоляцией в 2 слоя, окраска нзвестковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное ;келезобетонное с защитным и

вЫРаВI lНВаЮЩИМ СЛОЯlrlИ ИЗ ЦеМеНТнОГО РаСТВОРа И

гlллроизолячией рулонным материалом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка,трубопровода песком

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в ПоказатеJuц

К таблице l3­29­003 Прокладка тубопроводов теI lлоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в непроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, в сухих

гру} | тах в таншее с откосами с разработкой гру} тта в отвал

Показатели стоимости стоитеJrьства

ko.n показатсля

Стопмость на 01.01.202l, тыс. руб.

стро} tтельства всего

(на принrгую единицу

измерения)

в том rlисле проектных и

изыскательских работ.
вк.лючая экспертизу

проектной локулlентаци и

l 3_29­003_0l 2 400,84 l28,20

l3_29_00з_02 2 583,53 l37,95

l3_29_003_03 3 684,29 l96,73

l3_29­003_04 4 275,8l 228,3 l

l3­29­003_05 4 703,86 25l,l7

l3­29_003_06 5 991,82 3 l9,94

| _]_29­003­07 7 939,55 42з.94

l3­29_00з_08 8 l99,49 4з7,82

J



N9

п.п

Наименование конструктивных

решепий и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зеltляные работы
l Ус,тройство 

T 

раншеи
открытым способом, с откосами, без креплений

1 Вывоз излишнего грунта на l5 Ktt

Обратная засыпка местныlll разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровола

4 Трфы стальные в пенополи)Фетановой изоляuии (ПГУ)

) Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

I lI
Обш,естроительные

коllструктllвныс ]лс,lенты

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 tt

1 Каналы ;келезобетонные сборные непроходные

Ns

п.п.

Наименован ие конструкгившх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

tt .Щ,нище/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стсны

сборные железобfiонные. с обмазочной

гидроизоляцисй в 2 слоя, окраска известковым

раствороIи

l0 Перекрытltе

сборное железобетонное с защит} lым и

выравнивающип'l слоя} rи из цементного растаора и

гидроизоляцией рулонным матери:rлом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка трубопровода песком

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

К таблице l З­29­004 Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)Фетана (ппу) в непроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в cyxlot

грунтах в таншее с креплением с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

ко.х показателя

Стоимость ва 0l .0l .202 l , тыс, рф.

строител ьства всего (на

принятуtо единичу

tлзмерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной

докр| ентации

l 3­29_004_0l 7 д11 \ 7 lз2,29

l3_29_004_02 z 659,47 l42,0I

l] ­29­004­03 з 99] ,90 2l3,26

l3_29_004_04 4 352,87 zз2.43

l3­29­0M_05 4 774.98 254,97

I3_29_004_06 6 052,37 323,l 7

l3_29_004­07 8 0l 7,49 428,l0

l] ­29­004­08 8 275,48 44l ,88

J



Ns

п,п.

HaиMeHoBaHlre конструктнвных

решений и видов работ
Краткис харакгсристики

I Зсмляныс работы

l Устройство траншси
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными lдитами

2 Вывоз излишнего груIта на 15 км

3 Обратная засыпка л.,естн ы !!,t разрыхлснным грунтом

I l Монтаж трубопровола

4 Трубы стальныс в пенопол} I )фетановой изолячнлl (ППУ)

5 Изоляция труб из пенополи]Фетана ( ППУ)

I I I
Общестроительные

конструкrи вные элементы

6 подготовка бетоннм подготовка. толшиной 0,1 м

7 Каналы желсзобетонные сборныс нспроходныс

t] Днище/пол монолитное железобgгонное, цсментная стяжка

N9

п.п

Наименование констукгивных

рсulсний и видов работ
Краткие харакгерпстики

9

сборные железобетонные, с обмазочной

гидроизолячией в 2 слоя, окраска известковым

pacтBopo] !l

l0 llсрскры­l,лс

сборное ;келезобетонное с защитным и

ВЫРаВНllВаЮЩИlr,|  СЛОЯIý,lИ ИЗ ЦеМеКГНОГО РаСТВОРа И

гtлдроизоляцией рулонным trtатериалом в 2 слоя

ll засыпка канапа засыпка,трубопровода песко} t

Раздсл 30. Проклалка трубопроволов теплоснабжения в изоляции

из пенополиуретана (ппу) в непроходных сборных железобетонных каналах

на глубине З м

К таблице l 3­30­00l Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) в непроходных сборных железобетонных канz} лах на

глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих

грунтах в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости стоительства

код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

стоительства всего (на

прl{ нятую единIлцу

излtерния)

в том числе проектных и

изыскательских работ.
включая экспертизу

проекгной

докуlrентации

l3_]0_001_0l 3 602.38 l92,35

l 3_]0­00l ­02 3 8l1,56 203,52

l 3_з0­00l _03 .5 24l .25 279,86

l 3_з0­00l ­04 5 бl8,86 з00,03

l 3­30­001_05 6 079,33 з24,6l

l3­30_001_06 7 302,58 з89,93

l3_30_00l ­07 s z,74,2| 495,2l

|  ] ­30­001_08 9 546,86 509,77

l 3­30­001_09 l l lб0,54 595,93

Стены



lз l59,14 702 65l3_30­001_10

l3_30_001­1l l 5 5l 5,8з 828,49

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, ртенных в Показателях

К таблице l 3­30­002 Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных канaшах на

глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, темпераryре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с креплением с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Показатели стоимости строительства

} ts

п.п,

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I Зсмляные работы
l Ус,гройство 

,траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

1 Вывоз излишнего грунта на 15 км

Обратная засыпка местныNl разрыхленным грунтом

ll Монтаж трубопровола

4 Трубы стальньiе в пенополltуретановой изоляции (ППУ)

5 Изолячия трф из пенополиуретана (ППУ)

м
п.п.

Наименование коЕстр} ,lffив} lых

решений и видов работ
Краткие харакгеристикlr

lI I
Общестроительные

коllструкгивные элементы

6 подготовка бgтонная подготовка, толшиной 0,1 м

7 Каналы я< елезобетонные сборпые непроходные

8 лltлt tt(c/ tlo,1l монолитное железобgгон ное, цементнaц стяжка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочноit

глtдроизолячией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетоtrrtое с защитным и

выравнивающ} Iýl слоями из цементного раствора и

гидроизоляциен рулонным } lатериiлло мв2слоя

ll Засыпка KaHa.,la засыпка,грубопрово,tа песком

код показателя

Стоилrость на 0l .0l .202l , тыс

стоltтельства всего (на

принятую единицу

измерения)

в To} t числе проекгных и

изыскательских работ,
вк.пючая зкспертизу

проекгной докрtекгации

l 3_з0_002_0l 3 714,9,7 l98,з7

l3­30­002­02 3 73 1,34 I99,24

lз_30_002_03 5 162,2з 215,64

l3_30_002_04 5 546.20 296,l 5

l] _з0_002­05 5 997,5l з20,24

l3­30_002­06 7 221,99 385,63

l3­30­002­07 9l99,б4 49l ,23

l]_30_002_08 9 469,09 505,6l

l3_з0_002_09 ll 080,89 59l ,68

J

I

I



l3_30_002_ 10

l 3­30_002­ l l l5 437.52 824,з0

lз 078
,7|

698 35

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1,.tтенных в Показателях

К таблице l3­30­00З Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных каналах на

глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в траншее с откосами с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости стоительства

N9

п.п.

l lаи менование конструкги вных

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

Устройство траншеи
открыты!! способом. без откосов, с креrrлением

инвснтарными щитамн
1 Вывоз излишнего гр} ,I I та на 15 км

] Обратная засыпка местны} ,l разрыхленным грунтом

ll Монтаж трфопрово,lа
,l Трубы стдIьные в пенополи} ?етановой изоляшии (ППУ)

5 Изоляrtия труб из пенопо]тиуретана (П ПУ)

лъ

I1 ,I  I .

Наимеltование констукгивных

решений и вlцов работ
Краткис харакгеристики

lll Общестроителыlые

конструктивные элементы

6 по,tготовка бетонная подготовка, толutиной 0.1 м

7 Каtlалы ;келезобетонные сборные непрходные

8 ,Д,нипtе/пол монолитное r(елезобgгопное, цементная стяжка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочной

гидрнзоляцией в 2 слоя. окраска известковым

раствором

| 0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и

выравн} lваюшим слоям} t из цементного раствора и

гндроизоляцией рулонным материмом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка трубопровода песком

код показателя

Стоимость на 0l .01.202l, тыс. рф

стоительства всего (на

принят)по единицу

lrзмерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной

докрlенl"ции

l 3_30_003_0l 2 578,39 l37,68

l3­30­003­02 2,762,3,7 l47,50

lз­з0_003­03 4l89,19 22з,69

l3­]0_003_04 4 550,10 24z.96

l3_30_003­05 4 99,7,45 266.84

l3­30­003­06 6 256.10 334,05

8 | 91,77 4з7.4|

l3­30­003_08 8 456,30 45l,53

l3­30_003_09 l0l47,56 54l,84

I

I

l з­30_003_07



l3­30­003_I0

l 3­30­003_ |  l l4 560,з l 777,46

12 llб 64 мб 98

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

N9

п.п.

[ Iаименование конструкг} tвных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зсмляныс работы

l Устройство ,граншеи открытым способом. с откосами, без креплений
1 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратная засыпка | \ lсс,гl{ ы} 1 разрыхлсtlI lыSl груlI ] ,ом

I l Монтаж 

T 

рфопровода

4 Трубы стальные в пенополrlуретановой изолячии (ППУ)

5 Изолячия трф из пенополи]ретана (ППУ)

К таблице l3­30­004 Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) в непроходных сборных железобетонных KaH Iax на

глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в таншее с креплением с рд} работкой грунта в отв,rл

Показатели стоимости строительства

N9

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристикн

I ll
Общестроительные

коI lструкт} IвI ]ыс элсNlс} lты

6 подготовка бgгонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Канмы железобетонные сборные непроходные

8 l| ниI I tе/пол монолитное железобgгоннос, ltе} lентная стяжка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочной

гпдроизоляцней в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборllое } келезобетонное с защитllым и

выравнивающиlý, слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

] l засыпка канала засыпка трубопровода песком

Код показателя

Стоиlлость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения)

в том числе про€ктных и

изыскательских рабm,
вкJIючая экспертизу

проекгной

документации

I  3­30_004­0l 2,748,27 l46.75

lз­30­004­02 2 9]9,95 l56,98

l] ­30­004_03 4 эм54 233,05

l3_30_004_04 4 728.00 252,46

l3_30_004_05 5 | м,4з 215,76

l ] _30­004­06 6 429,54 ] 43,3l

l3_30­004­07 8 зм,64 446,м

l] ­30­004­08 8 639,26 46l ,з0

l3­30_004­09 l 0 з l0,66 550,55

I

I



lz 299,6з 656 75l 3_з0­004_ 1 0

l3_30_004_1 l l4 7з0,87 786,57

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

м
п.п.

Наньtенование конструrгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляныс работы

l Устройство траншеи
открытым способом. без откосов, с креплением

инвснтарными щитами

2 Вывоз излишltего гр} ята rta 15 км

з Обратная засыпка местн ы} ., разрыхленным грунтом

lI М он,гаж грубопрово,,tа

rl Трубы стальпые в пеllополиуретановой изолячии (ППУ)

5 ИзоляI tия трф из пенополиуретана (ППУ)

Jф

п.п.

Наименование конструктивпых

решений и ви.лов работ
Краткие харакгерисгики

lll Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка. толциной 0.1 м

1 Каtlалы ;келезобетонные сборные непроходные

Днище/по"r монолитное r(елезобетонное, цементнiля стяжка

9 Стсttы

сборные железобетонные, с обмазочной

гидропзоляltией в 2 слоя. окраска известковым

раствором

| 0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и

выравнllвающим слоями из цементного раствора и

гttдроизоляцией рулонным материarлом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка трфопровода песком ))

8

I


