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РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа. Завод ЖБИ 
 
Цель: Снизить воздействие на металлоконструкции атмосферных воздействий (солнечная радиация, 
перепады температур, влажности и т.д.). 
 
Решение: Металлоконструкции покрыты материалом RE-THERM слоем 1мм. 
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Украина,  г. Киев.  АЕК «Киевэнерго». ТЭЦ-5 
 
Цель: Теплоизоляция трубопроводов с большим количеством изгибов и запорной арматуры. 
 
Решение: Трубы и запорная арматура покрыты теплоизоляционным материалом RE-THERM слоем 1-1,5мм. 
 
Результат: Теплопотери снижены, травмоопасность устранена. 
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Республика Молдова,  г. Кишинев.  Индивидуальный жилой дом 
 
Цель: Получение эффективной тепловой изоляции здания (снижение затрат на отопление в зимний период 
и кондиционирование в летний период), защита здания от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, 
перепадов температур, увеличение срока службы ограждающей конструкции.  
 
Решение: Стены дома покрыты 
теплоизолирующим материалом RE-THERM слоем 1мм. 
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До и после…
РФ, Республика Татарстан, г. Казань. ТЭЦ-1 
Здание газотурбинной установки. Воздуховоды вентиляции цеха 
 
Температура воздуха внутри воздуховода от -8°С до +12°С, 
температура воздуха в помещении цеха от  +30°С до +40°С. 
 
Цель: Теплоизоляция трубопровода (снижение хладопотерь), предотвращение образования конденсата 
на наружной поверхности воздуховода. 
 
Решение: Воздуховоды покрыты ЖКТ слоем 2мм. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Научно-исследовательский институт «Энергоэффективных 
технологий» Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 
 
Нагревательный шкаф для сушки деталей 
 
Проблема: Рабочая температура внутри шкафа +180°С. Применение минераловатной изоляции толщиной 
30мм снижает температуру на поверхности шкафа лишь до +110°С, 
что не соответствует нормам техники безопасности. 
 
Решение: Корпус шкафа с внутренней стороны покрыт 
ЖКТ слоем 1мм. 
Температура поверхности шкафа в самой горячей точке 
составила +42°С. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Производственный цех фирмы «Нур-Тех» 
Пресс с разогреваемыми плитами  
 
Рабочая температура плит от +140°С до +160°С. Разогрев плит занимает ежедневно 25% рабочего времени. 
 
Цель: Уменьшение времени на разогрев плит, соблюдение требований безопасности. 
 
Решение: Плиты со всех нерабочих сторон окрашены жидким керамическим теплоизолятором слоем 1 мм. 
 
Эффект изоляции: До нанесения покрытия время разогрева плит до +140°С составляло 120 минут. 
После нанесения покрытия время разогрева плит до +150°С составляет 60 минут. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Здание «Технопарк «Идея», бывший завод «Свияга» 
Проект реконструкции ГипроНИИ «Авиапром», г. Казань 

 
Реконструируемое здание. В качестве усиления в несущие части вмонтированы металлические двутавровые 
балки. В скатной кровле установлены мансардные окна. 

 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции, 
отсутствие промерзания стен, предупреждение 
образования плесени. 

 
Решение: Фронтоны мансардных окон снаружи 
и опоры изнутри обработаны ЖКТ  слоем 1-1,5мм 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Стадион футбольной команды «Рубин» 
 
Трубопровод подводки системы обогрева грунта футбольного поля 
 
Диаметр трубы – 219мм. 
Длина трубы – 242м.п. 
Температура воды внутри трубы – +70°С 
Глубина залегания в грунте составляет 0,6м. – труба укладывается без лотков («бесканальная» укладка). 
 
Цель: Получение антикоррозионного и теплоизоляционного покрытия, снижение теплопотерь. 
 
Решение: На трубы нанесена ЖКТ слоем 1 мм, 
затем трубы покрыты полиэтиленовой пленкой 
и засыпаны грунтом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РФ, Республика Татарстан
Офисное здание  «Соло-центр
 
Эксплуатируемая кровля слоистой конструкции
Ошибка при строительстве – расстояние
Применение утеплителя «Rockwool Roof

 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции
и балками. 

 
Решение: Поверхности покрыты ЖКТ слоем

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Татарстан, г. Казань 
центр» (перекресток ул. Назарбаева и ул

слоистой конструкции. 
расстояние между полом кровли и монолитными балками

Roof Butts» толщиной 200мм (по проекту) невозможно

эффективной теплоизоляции без уменьшения расстояния между полом

покрыты ЖКТ слоем 2 мм 
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и ул. Павлюхина) 

монолитными балками всего 2.000 мм. 
проекту невозможно. 

расстояния между полом кровли 



 

РФ, Республика Татарстан
Строительство жилого комплекса
Проект и ген. подряд ООО
Расстояние между торцами монолитных перекрытий
Этого недостаточно для создания соответствующей

 
Цель: Получение теплоизоляционного покрытия
образованные монолитными перекрытиями

 
Решение: Торцы плит изолированы жидким
слоем в различных местах 1,5мм - 2мм
 

 

Татарстан, г. Казань 
жилого комплекса «Ренессанс» по ул Федосеевская
подряд ООО «Антика» 

монолитных перекрытий и облицовочной кладкой составляет
создания соответствующей нормам толщины изоляции. 

теплоизоляционного покрытия, снижение теплопотерь через мостики
перекрытиями. 

изолированы жидким керамическим теплоизолятором 
мм 
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по ул.Федосеевская 

кладкой составляет 5 см. 

через мостики холода, 
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РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск, 2004 год   
Месторождение «Новодемкино», компания «Татэкс» 
Цель: Гидро-теплоизоляция емкостей ДНС. Главное требование - изменение температуры не должно 
превышать 5°С за 48 часов. 

Решение: Емкости покрыты ЖКТ слоем 1-1,2мм.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Зимой 2005-2006 года t° воздуха в течение 1-1,5 недель достигала 37°С. 
Емкости, утепленные минераловатным материалом толщиной 100 мм, нуждались в дополнительном 
обогреве, так как падение температуры за 48 часов превышало 5°С. 
Емкости, утепленные ЖКТ слоем 1-1,2 мм, в дополнительном обогреве не нуждались. 
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РФ, Республика Татарстан
Строительство жилого комплекса
Застройщик ОАО «Таиф
 
Цель: предотвращение промерзания монолитных
теплоизоляционного слоя. 
 
Решение: нанесение на утепляемые поверхности
материала RE-THERM слоем 1,5-2мм 

 

Татарстан, г. Казань. 
лого комплекса по ул. Гоголя 

ОАО Таиф» 

промерзания монолитных стен толщиной 300мм., снижение массы
 

поверхности 
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снижение массы и объема 

 



 
17 

 
 



 
18 

 



 19

 
  



 20



 
21 



22 

 
  



 23



 24

 



 25

 
  



 26

 
 
 



 27



 

 
 

ТЕПЛОПОТЕРИ: 
• ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  МИНВАТЫ - Q = 18,2 Вт/м2  (в 1-й год эксплуатации) 
• ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  ПЕНОПОЛИУРЕТАНА - Q = 18,1 Вт/м2  (в 1-й год эксплуатации) 
• ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  RE-THERM  - Q = 15,6 Вт/м2  (через 5-7 лет эксплуатации) 

 
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ RE-THERM 

при теплоизоляции трубопроводов и запорной арматуры 
теплофикационной системы и системы отопления 

 
СОСТАВЛЯЕТ 3,5 МЕСЯЦА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 

  

ВЫБОР ЗА ВАМИ... 


