
В рамках плана мероприятий Министерства строительства и ЖКХ РТ по реализации инновационных 

проектов ФГОУВПО «КазГАСУ» (Приказ №183/0 от28.09.2011г.) 

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Дата рассмотрения проекта:   17.01.2012г. 14:00 часов 

Место рассмотрения проекта:   ул. Дзержинского, д.10, каб. № 308 (здание МСА и ЖК РТ) 

Докладчик  проекта:   доцент, к.т.н., Морозова Нина Николаевна 

Название проекта 

 

Высокопрочное гипсоцементнопуццолановое вяжущее 

(ГЦПВ) 

Потенциальными потребите-

лями являются 

Монтажно-строительные организации, КПД, ДСК и  заводы  

сухих строительных смесей 

Назначение технологии 

 

Целью настоящего проекта является организация производст-

ва высокопрочного ГЦПВ с содержанием гипсового вяжущего 

более 50% по массе. 

Высокопрочное ГЦПВ будет использоваться для производства 

следующих видов материалов: 

- объемноблочных изделий и элементов для домостроитель-

ных комбинатов и крупнопанельных заводов (сантехкабины, 

гаражные боксы, стеновые панели, вентиляционные блоки  и 

т.д.) и  мелкоштучных изделий (блоки строительные замко-

вые, плиты подоконные); 

- несущие стеновые конструкции зданий и сооружений (для 

гражданских зданий, сельхозстроительства), монолитные пе-

регородки зданий; 

- различные сухие строительные смеси для оштукатуривания 

и облицовки стен зданий (внутренняя и наружная отделка), 

затирка (заливка) швов, раковин, не ровностей, а также для 

замоноличивания горизонтальных поверхностей по принципу 

«самовыравнивающих полов». 

Основные принципы техно-

логии 

 

ГЦПВ – многокомпонентная сухая смесь строительного гипса 

и цемента с активными минеральными и химическими добав-

ками, которую получают путем их механического смешения. 

Получены новые зависимости свойств от состава и структуры 

высокопрочного ГЦПВ. Разработаны бетоны различных марок 

на основе высокопрочного ГЦПВ. 

Рынок 

 

Продуктом реализации на рынке является сухая смесь вяжу-

щего для изготовления различных строительных материалов и 

изделий, в т.ч. взамен некоторых цементных изделий. По 

предварительным расчетам себестоимость 1 т. сухой смеси 

данного вяжущего составляет 7600 руб., а бетонной смеси из 

него марки М200  и М800, соответственно, – 3100 и 5600 

руб./м³.  

Преимущества 

 

Разработанное вяжущее обладает положительными свойства-

ми гипсовых и цементных вяжущих, позволяет эффективно 

заменять эти вяжущие в зависимости от условий применения, 

обладая перед теми и другими техническими и технологиче-

скими преимуществами. Высокопрочное ГЦПВ характеризу-

ется регулируемыми сроками схватывания (начало составляет 

не менее 18 мин.), прочностью на сжатие 40÷60 МПа (для 

гипса марки Г6– 6 МПа), коэффициентом размягчения 

0,7÷0,95 (для гипса 0,3-0,5), морозостойкостью F150÷200, во-

допоглощением до 3%, адгезионной прочностью 1,2-1,6 МПа, 

линейным расширением и усадкой не более 0,05 и 0,1%, соот-

ветственно. 

По сравнению с гипсовыми вяжущими – обладают типичны-



ми свойствами известных ГЦПВ по водостойкости, плюс пре-

имущества перед последними в большей прочности и долго-

вечности. В сравнении с цементнобетонными изделиями – 

большая огнестойкость, лучшие тепло- и звукоизоляционные 

характеристики, высокая технологичность производства изде-

лий и строительно-монтажных работ. 

Общие: 

- быстрый набор распалубочной (через 30-50мин), отпускной 

(1-3 суток) и марочной (7-8 суток) прочности; 

- изделия твердеют и приобретают отпускную влажность без 

принудительной сушки (70-80 
0
С). [но после сушки таких из-

делий прочностные характеристики увеличиваются на 5-15%]; 

- меньший расход условного топлива благодаря безпрогрев-

ной технологии производства изделий; 

- высокая оборачиваемость формовочного оборудования, т.к 

уже через 30-50 мин можно осуществлять распалубку; 

- снижается себестоимость за счет использования местных 

компонентов (сырья и полуфабрикатов) и техногенных отхо-

дов с одновременным решением экологических проблем. 

- широкая номенклатура вяжущих по прочности позволяет 

использовать его как в мелкозернистом бетоне и изделиях на 

его основе, так и в качестве сухих строительных смесей . 

Контактные координаты ру-

ководителя проекта 

       (телефон, факс, эл. почта) 

РТ, г. Казань, ул. Зеленая, д.1. 

Хозин В.Г. (843) 238-39-13, khozin@ksaba.ru 

Морозова Н.Н. (843) 510-47-34, ninamor@mail.ru 

Данные об организации, 

представляющей проект 

Кафедра технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций Федерального государственного образовательно-

го бюджетного учреждения высшего профессионального об-

разования Казанский государственный архитектурно-

строительный университет. 

Правовая охрана разработки Патент РФ на изобретение № 2426702 «Композиционное гип-

совое вяжущее». 

Стадия реализации проекта Получены составы высокопрочного ГЦПВ и мелкозернистых 

бетонов на его основе (марок  М200÷М800). 

Объем необходимого финан-

сирования и сроки реализа-

ции проекта 

60 млн. руб., 1,5 года. 

Этапы, необходимые для внедрения проекта 

№ 

эта-

па 

Содержание работ по этапу Дли-

тель-

ность 

этапа 

Стои-

мость 

реализа-

ции эта-

па, тыс. 

руб. 

Исполнители,  соисполни-

тели и организации веду-

щие проект 

1.  Разработка технологического проекта по 

реконструкции существующего завода 

ССС на выпуск высокопрочного ГЦПВ. 

Согласование нормативно-

технологической документации. Состав-

ление бизнес-плана 

6 мес. 60 000 КГАСУ, кафедра ТСМИК 

зав. каф  проф. Хозин 

В.Г., 

доц. к.т.н. Морозова Н.Н. 

 

2.  Закупка технологического оборудования 4 мес. 

3.  Монтаж и пуско-наладка 4 мес. 

4.  Выпуск опытно-промышленных партий 

высокопрочного ГЦПВ и их испытание 

для различных условий применения 

4 мес. 

 Итого:  60 000  

 


